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PRODUKTDATENBLATT

Kleba Parkettvlies
Entkopplungsvlies für kritische Untergründe

PRODUKTBESCHREIBUNG
Polyestervlies zur Verklebung von Parkett und Holz-
pflaster auf kritischen Untergründen.

ANWENDUNG
Zum Abbau von Zug- und Scherspannungen unter 
Mehrschicht- und Massivparkett sowie genormtem 
Holzpflaster RE/WE gemäss DIN 68702

▪

Zur Überarbeitung von gerissenen, jedoch stabilen, 
sich nicht gegenläufig bewegenden Untergründen

▪

Zur Überarbeitung von Bewegungsfugen in beheizten 
Estrichkonstruktionen bei nachfolgender Verlegung 
von Parkett mit Nut- und Federverbindung

▪

Als Höhenausgleich zu angrenzenden Belägen, wie 
z. B. keramischen Fliesen

▪

VORTEILE
Hohe Reissfestigkeit▪
Reduziert Spannungen zwischen Untergrund und 
Oberbelag

▪

Gleichmässiges Saugverhalten▪
Vermeidet ungleichmässige Kleberaushärtung▪
Verteilt Scherspannungen▪
Verringert Gefahr von Fugenbildung im Parkett▪
Stuhlrollengeeignet▪
Für Fussbodenheizung geeignet▪
überspachtelbar mit Klebaplan Ausgleichsmasse 
(min. 3mm)

▪

UMWELTINFORMATIONEN
EMICODE EC1PLUS: Sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Polyestervlies

Lieferform Rolle: 25 m x 1 m

Aussehen/Farbton Weiss

Haltbarkeit Bei korrekter Lagerung unbegrenzt.

Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl, trocken und liegend la-
gern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Dicke 1.1 mm

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur Bitte das aktuelle Produktdatenblatt des gewählten Klebag Klebstoffs be-
achten.

Untergrundtemperatur Bitte das aktuelle Produktdatenblatt des gewählten Klebag Klebstoffs be-
achten.
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MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle 
Messdaten können durch Umstände abweichen, die 
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 
Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). 
Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung 
aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheits-
datenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist 
nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu 
bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für 
die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im 
Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kennt-
nisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (beson-
ders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der 
ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikali-
en-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in 
Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sau-
ber, zug- und druckfest sein.
 
Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete 
Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderun-
gen der SIA.
 
Unebenheiten sind vorgängig mit geeigneten Kleba-
plan Nivellier- oder Spachtelmassen auszugleichen.
 
Beton, Zement-Estrich
Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschi-
ne, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und 
gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.
 
Calciumsulfat-Estrich, Calciumsulfat-Fliessestrich
Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschi-
ne, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und 
gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.
 
Glasierte Keramik-Platten
Reinigen mit Klebatex HV oder Oberfläche anschleifen 
und mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Trockenestriche, z. B. aus Holz- oder Gipsplatten 
(Spanplatten, Furnier)
Falls erforderlich anschleifen, z. B. mit einer Einschei-
benschleifmaschine, und gründlich mit einem Indu-
striestaubsauger reinigen.
 
Magnesia- oder Steinholzestriche
Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschi-
ne, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und 
gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.
 
Andere Untergründe
Bitte Technischen Berater der Klebag AG kontaktieren.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Für den Zuschnitt eignen sich scharfe Messer oder 
Scheren.
 
Für die Verklebung von Kleba Parkettvlies wird Kleba-
mer Basic, Klebamer SMP, Klebamer Hybrid, Klebamer 
Hybrid Turbo, Klebapur PU Parkett oder Klebapur 2K 
Object empfohlen. Bitte entsprechendes Produktda-
tenblatt beachten.
 
Kleba Parkettvlies in einzelnen Bahnen lose auslegen, 
grob zuschneiden und zur Mitte zurückschlagen. Ent-
sprechenden Klebstoff mittels Zahnung TKB B3 auftra-
gen. Kleba Parkettvlies sofort einlegen, anreiben oder 
anwalzen. Nach einer Trockenzeit von mind. 3 Stun-
den kann das Parkett verklebt werden.
Kleba Parkettvlies kann mit Klebaplan Ausgleichsmas-
se in 3mm Mindestschichtdicke überspachtelt werden. 
Die Spachtelung erfolgt direkt auf die saubere Vlies-
oberseite. Der Verbrauch der Ausgleichsmasse erhöt 
sich um ca. 0.5 kg/m2
 
Wichtig
Der Klebstoff zur Verlegung von Kleba Parkettvlies 
muss dem der zur Verklebung des Parketts eingesetz-
ten Klebstoffs entsprechen. Es ist darauf zu achten, 
dass eine vollflächige Verklebung/Bettung erzielt wird.
 
Arbeitsfugen und abgeklungene Schwundrisse können 
überdeckt werden, Gebäudetrenn- und Dehnfugen 
sind bis in den Oberbelag zu übernehmen.
 
Für die Verklebung von Holzpflaster, grossformatigen 
Massivparketts bzw. quell- und schwundempfindlicher 
Holzarten bitte Technischen Berater der Klebag AG 
kontaktieren.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für 
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein können. 
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem 
für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen 
unterschiedlichen Materialien und Untergründen so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich 
sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im 
Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.

Sika Schweiz AG
Herdern 13
6373 Ennetbuergen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch
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