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CATALOGUE DE PRODUITS



Il y a quelques décennies déjà, Klebag SA s’est établi sur le marché en tant que leader des fabricants 
de colles. Nous proposons une gamme complète de produits pour les poseurs de revêtements de 
sols, parqueteurs, carreleurs et couvreurs et produisons à Ennetbürgen des primaires et des colles 
sans solvant de même que des produits spéciaux tels que des agents de soudure à froid pour le 
polyester et le PVC.

Nous offrons des produits de grande qualité qui sont toujours à la pointe de la technique grâce à nos 
contacts étroits avec des partenaires forts. Une compétence professionnelle pour faire face à tous 
les problèmes ainsi qu’une volonté constante de vous aider sont l’emblème de notre entreprise. Ces 
objectifs sont connus bien au-delà des frontières nationales.

Nous ne faisons pas que livrer, mais nous mettons l’accent sur des conseils professionnels. Ainsi, 
nous offrons des cours à nos clients traitant des questions les plus diverses tirées de la pratique 
quotidienne. Nous aidons aussi nos clients, architectes et maîtres d’ouvrage, à résoudre les 
problèmes les plus inhabituels qu’ils soient. Un grenaillage, un ponçage au diamant, des barrières à 
l’humidité, des nivellements ou des solutions spéciales ont déjà souvent sauvé certains mandats.
Nous sommes toujours à votre écoute et à l’écoute de vos souhaits, votre satisfaction est notre 
priorité. Depuis la fondation en 1979, cette attitude fait de nous un leader du secteur.

INFORMATIONS SUR KLEBAG 

Site internet Film d’introduction
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

PRIMAIRES, BARRIÈRES À 
L’HUMIDITÉ, STABILISATEURS

POUR PRÉSERVER LA BEAUTÉ DES PLANCHERS EN BOIS, IL FAUT UN 
SUPPORT SOLID. Si le support ne répond pas aux exigences en vigueur ou si  
une couche de nivellement ou de ragréage est appliquée, Klebag propose avec  
sa gamme de produits “Primaires, barrières contre l’humidité et additifs” les 
solutions idéales.  

Klebamul MG
Primaire en dispersion de résine synthétique sans solvant pour supports absorbants à l’intérieur, éga-
lement sous les colles à parquet.

UTILISATION 
	́ Béton
	́ Chapes de ciment et de ciment 
rapide

	́ Chapes liée au sulfate de calcium
	́ Enduits de plâtre (SN EN 13279-1)
	́ Enduits de ciment, enduits de 
chaux-ciment

	́ (CS I à CS IV selon SN EN 998-1)
	́ Plaques de plâtre et plaques 
fibres-gypse

	́ Chapes sèches 

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ À base de résine synthétique
	́ Haut rendement
	́ Séchage rapide
	́ Améliore l’adhérence
	́ Fixe la poussière résiduelle
	́ Bon pouvoir de pénétration

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 10 kg
	́ Blanchâtre /  
transparent

 
CONSOMMATION 
40 – 150 g/m2,  

selon l’absorption du 
support

PLUS D’INFOS
 

Klebamul EG
Primaire en dispersion universel, à très faibles émissions, avec additifs, pour les supports absorbants 
et non absorbants, en intérieur et en extérieur.

UTILISATION 
	́ Béton
	́ Chapes ciment et chapes ciment 
rapides

	́ Chapes liée au sulfate de calcium
	́ Plâtre à base de gypse (selon SN EN 
13279-1)

	́ Enduits de ciment, enduits de ciment 
et de chaux (CS I jusqu’à CS IV selon 
SN EN 998-1)

	́ Supports existants avec résidus de 
colle anciens résistants à l’eau

	́ Plaques de plâtre et plaques de pare-
ment en plâtre

	́ Chapes sèches
	́ Supports en bois
	́ Chapes en asphalte coulé (IC 10 et  
IC 15 selon SIA 283)

	́ Plaques céramiques, pierres natu-
relles, terrazzo

	́ Ne convient pas sous la colle à parquet

AVANTAGES
	́ Très bon rendement
	́ Bon pouvoir de pénétration
	́ Lie les résidus de poussière
	́ Séchage rapide
	́ Améliore l’adhérence
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Pour l’intérieur et l’extérieur

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 10 kg
	́ Bleu clair

 
CONSOMMATION 
50 – 150 g/m2,  

selon l’absorption du 
support

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamul-mg.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamul-eg.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamul SHP
Primaire en dispersion spécial à très faibles émissions, enrichie de sable de quartz, pour les supports denses, lisses 
et non absorbants, en intérieur.

UTILISATION 
	́ Béton lisse et dense
	́ Carreaux céramiques, pierres natu-
relles, terrazzo

	́ Anciens supports avec de vieux rési-
dus de colle résistants à l’eau

	́ Chapes de magnésie (pas de stein-
holz)

	́ Primaires à base de résine époxy et 
au silane avant les travaux de nivel-
lement resp. de spatulage

	́ Anciens revêtements entièrement 
collés et élastiques (sauf les revête-
ments en polyoléfine)

	́ Métal
	́ Chape d’asphalte coulé (IC 10 et IC 15 
selon SIA 283)

	́ Anciens revêtements et scellements 
appropriés

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Haut rendement
	́ Application aisée
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Temps de séchage courts
	́ Bonne adhérence
	́ Agent de pontage optimal
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Odeur neutre
	́ Pas de limite d’épaisseur de couche 
pour les mastics à appliquer

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 12 kg
	́ Bleu

 
CONSOMMATION 
100 – 150 g/m2,  

selon l’absorption du 
support

PLUS D’INFOS
 

Klebamul WS
Primaire de dispersion résistant aux alcalis pour le prétraitement rapide de chapes de ciment chauf-
fées et non chauffées ainsi que de supports en béton à humidité résiduelle accrue.

UTILISATION 
	́ Pour le prétraitement de chapes de 
ciment chauffées et non chauffées 
ainsi que de supports en béton à 
humidité résiduelle accrue

	́ Pour tout autres supports prière de 
contacter le conseiller technique

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Exempt de solvants
	́ Bon pouvoir de pénétration
	́ Haut rendement
	́ Très bon effet de blocage 
	́ Faible consommation
	́ Séchage et recouvrement rapides
	́ Adapté au chauffage par le sol
	́ Inutile de répandre du sable de 
quartz – spatulage direct

	́ 3% CM pour chauffage par le sol 
5% CM sans chauffage par le sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 10 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
+/- 100 – 250 g/m2,  

selon l’absorption du 
support

PLUS D’INFOS
 

Klebapox FS 5
Primaire et barrière à l’humidité resp. liant pour chape, bicomposant, à faible émission et exempt  
de solvants, à base de résine époxy.

UTILISATION 
	́ Pour arrêter l’humidité résiduelle 
excessive sur les supports liés au 
ciment

	́ Comme primaire pour les supports 
difficiles

	́ Pour isoler les anciens résidus de colle
	́ Comme liant pour les chapes à base 
de résine époxy

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Bonne capacité de pénétration
	́ Très bon rendement
	́ Effet barrière élevé
	́ Séchage rapide
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur et l’extérieur
	́ 5% CM pour les supports liés au 
ciment 

	́ 2 – 2.2% CM pour les supports liés au 
ciment avec chauffage par le sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 2.0 kg 
Comp. B: 5.0 kg

	́ Comp. A Résine: 
Transparent 
Comp. B Durcisseur: 
Jaunâtre

 
CONSOMMATION 
120 – 300 g/m2,  

selon l’utilisation

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamul-shp.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamul-ws.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebapox-fs-5.html
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Klebapox FS 5 Beschleuniger
Pour accélérer le durcissement et raccourcir le temps de recouvrement du Klebapox FS 5.
Proportion de mélange: 1 récipient de Klebapox FS 5 pour 1 récipient d’accélérateur.

UTILISATION 
Pour accélérer le Klebapox FS 5 
comme:

	́ Primaire
	́ Frein à l’humidité
	́ Liant pour les chapes de résine époxy

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Exempt de solvants
	́ Utilisation simple
	́ Forte accélération

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Bouteille à 120 ml

PLUS D’INFOS
 

Klebapox Epobloc
Primaire bicomposant, exempt de solvants et d’eau, à faible émission, à base de résine époxy.

UTILISATION 
	́ Comme barrière contre une humi-
dité résiduelle trop élevée sur des 
supports liés au ciment

	́ Comme barrière contre l’humidité 
remontante ou sur des supports 
huileux

	́ Comme primaire sur des supports 
difficiles

	́ Pour isoler les anciens résidus de 
colle

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Bonne capacité de pénétration
	́ Très bon rendement
	́ Effet barrière très élevé
	́ Séchage rapide et peut être surcou-
ché rapidement

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur et l’extérieur
	́ Pas de limite pour les chapes ciment 
et le béton sans chauffage par le sol

	́ 3% CM pour les chapes ciment avec 
chauffage par le sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 5.0 kg
	́ Comp. B: 2.5 kg
	́ Comp. A Résine: 
Transparent

	́ Comp. B Durcisseur: 
Jaunâtre

 
CONSOMMATION 
150 – 500 g/m2,  

selon l’utilisation

PLUS D’INFOS
 

Kleba Colorant pour Klebapox FS 5 et Klebapox Epobloc
Pour une meilleure reconnaissance des surfaces aprêtées.

UTILISATION 
	́ Pour Klebapox FS 5 et  
Klebapox Epobloc 

AVANTAGES
	́ Facile à manipuler
	́ Plus de défauts

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Bouteille à 250 g
	́ Rouge

PLUS D’INFOS
 

Klebamer SG
Primaire universel monocomposant, exempt d’eau et de solvants, à base de polymère à terminaison silane.

UTILISATION 
	́ Comme primaire pour de nombreux 
supports différents sous des colles à 
base de résine réactives

	́ Pour arrêter l’humidité résiduelle 
excessive sur les supports liés au 
ciment

	́ Pour la consolidation en cas de sup-
ports peu cohérents

	́ Pour isoler les anciens résidus de 
colle et sur les anciens revêtements 
élastiques solides

	́ Comme primaire sous les masses à 
niveler et à spatuler Klebaplan

AVANTAGES
	́ Exempt d’eau et de solvants
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Très bon pouvoir de pénétration
	́ Très bon rendement
	́ Séchage très rapide et peut être sur
couché rapidement

	́ Effet d’obturation élevé
	́ Convient sous les colles à base de  
résine réactive Klebag

	́ Pas de temps de surcouchage maximum
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur
	́ 5% CM pour les supports liés au ciment
	́ 2 – 2.2 % CM pour les supports liés au 
ciment avec chauffage par le sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 5 kg
	́ Transparent

 
CONSOMMATION 
100 – 300 g/m2,  

selon l’utilisation

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebapox-fs-5-beschleuniger.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebapox-epobloc.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/kleba-colorant.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamer-sg.html
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Klebamul EL
Dispersion spéciale élastifiante, exempte de solvants. Proportion de mélange: 5.5 kg pour 1 sac de ragréage.

UTILISATION 
	́ Liquide de gâchage pour Klebaplan 
RR, Klebaplan RM, Klebaplan P et 
Klebaplan S sur supports défor-
mables. 

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ Améliore la déformabilité et l’adhé-
rence du mastic

	́ Réduit les tensions, en particulier en 
cas d’épaisseurs de couche différentes

	́ Masse de réparation et de remplissage 
thixotrope jusqu’à 20 mm d’épaisseur 
de couche sans agrégats

	́ Convient aux supports métalliques
	́ Utilisable sur une ancienne colle bitu-
mineuse stable

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 10 kg
	́ Blanc

PLUS D’INFOS
 

Klebatex HV
Solution alcoolique avec une substance adhésive pour activer les surfaces à traiter avant le collage ou l’apprêt.

UTILISATION 
Nettoyage et activation des supports 
non absorbants suivants:

	́ Métaux
	́ Matières synthétiques
	́ Céramique émaillée
	́ Surfaces peintes

AVANTAGES
	́ Facile à appliquer
	́ Faible consommation
	́ Temps de séchage court
	́ Fortement adhérent

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 5 l
	́ Incolore, clair

 
CONSOMMATION 
30 – 60 ml/m2  

PLUS D’INFOS
 

Klebamul WB Precoat
Primaire en dispersion monocomposant pour les supports absorbants, en intérieur.

UTILISATION 
	́ Primaire avant le scellement avec 
Klebapur TopCoat de masses de nivel-
lement sélectionnées Klebaplan

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Exempt de solvants
	́ A base de résine synthétique
	́ Très bon rendement
	́ Séchage rapide
	́ Améliore l’adhérence
	́ Fixe la poussière restante
	́ Bonne capacité de pénétration
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 5 kg
	́ Blanc

 
CONSOMMATION 
100 – 150 g/m2,  

selon l’absorption du 
support

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamul-el.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebatex-hv.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/primaires-barrieresalhumiditestabilisateurs/klebamul-wb-precoat.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

MASSES DE RAGRÉAGE 
ET D’ÉGALISATION

LA MASSE À NIVELER PAR EXCELLENCE – ENDUIT DE LISSAGE ET D’ÉGALISATION À 
UTILISATION UNIVERSELLE.  Présenter un faible retrait, ne pas être sujet à la formation 
de fissures et combler d’éventuels défauts ou trous: pour les produits de Klebag, ces pro-
priétés vont de soi. Ils se distinguent également par d’excellentes caractéristiques d’appli-
cation et un séchage rapide.

Klebaplan AP
Masse à niveler hybride rapide à très faibles émissions, pour une utilisation en intérieur, dans des épaisseurs de 
couche de 1 – 10 mm.

UTILISATION 
	́ Pour spatuler, lisser, égaliser et nive-
ler sur tous les supports appropriés 
pour la pose

	́ chapes liées au sulfate de calcium
	́ asphalte coulé
	́ Chape béton/ciment
	́ Chape en magnésie ou chape 
xylolithe

	́ chape sèche
	́ Dalles fixes
	́ Anciens supports avec résidus de 
colle imperméables

	́ Panneaux agglomérés ou OSB 
adaptés, vissés

	́ Convient sous les revêtements élas-
tiques, textiles et céramiques

	́ Convient sous les parquets à partir 
de 2 mm d’épaisseur

AVANTAGES
	́ Pompable
	́ Autonivelant
	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́ Rapidement praticable et séchage 
complet rapide

	́ Très peu tenseur
	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les chaises équipées 
de roulettes selon EN 12529

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.6 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan AP Faser
Masse à niveler rapide et renforcée de fibres, à très faible émission, pour une utilisation en intérieur en 
épaisseurs de couche de 3 – 20 mm.

UTILISATION 
	́ Pour spatuler, lisser, égaliser et nive-
ler sur tous les supports appropriés 
pour la pose

	́ Chapes liées au sulfate de calcium
	́ Asphalte coulé
	́ Chape béton/ciment
	́ Chape en magnésie ou chape xylolithe
	́ Chape sèche
	́ Dalles fixes
	́ Anciens supports avec résidus de 
colle imperméables

	́ Panneaux agglomérés ou OSB adap-
tés, vissés

	́ Convient sous les revêtements élas-
tiques, textiles et céramiques

	́ Convient sous les parquets à partir 
de 2 mm d’épaisseur

AVANTAGES
	́ Pompable
	́ Autonivelant
	́ Avec une structure de fibres plane
	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́ Très rapidement praticable et durcis-
sement complet rapide

	́ Très peu tenseur
	́ Haute résistance à la traction et à la 
flexion

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les chaises équipées 
de roulettes selon EN 12529

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.6 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-ap.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-ap-faser.html
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Klebaplan P
Enduit de ragréage à base de ciment, à très faibles émissions, pour l’intérieur en épaisseur de  
couche de 1 – 25 mm.

UTILISATION 
	́ Pour le spatulage, le lissage, l’égali-
sation et le nivellement sur tous les 
supports appropriés pour la pose

	́ Convient sous les revêtements céra-
miques, textiles et élastiques

	́ Convient sous un parquet à partir 
d’une épaisseur de couche de 2 mm

AVANTAGES
	́ Peut être pompé
	́ Autonivelant
	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́ Rapidement praticable et durcisse-
ment complet rapide

	́ Peu tenseur
	́ Haute résistance à la compression et 
à la flexion

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges équipés de 
roulettes selon EN 12529

	́ Prêt à recevoir un revêtement 
jusqu’à 3 mm après 6 heures 
convient à tous les types de revête-
ments

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.5 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan S
Enduit de ragréage à base de ciment, à très faibles émissions, pour l’intérieur en épaisseur de  
couche de 1 – 5 mm.

UTILISATION 
	́ Pour le spatulage, le lissage, l’égali-
sation et le nivellement sur tous les 
supports appropriés pour la pose

	́ Convient sous les revêtements céra-
miques, textiles et élastiques

	́ Convient sous un parquet à partir 
d’une épaisseur de couche de 3 mm

AVANTAGES
	́ Peut être pompé
	́ Autonivelant
	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́ Rapidement praticable et durcisse-
ment complet rapide

	́ Peu tenseur
	́ Haute résistance à la compression et 
à la flexion

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges équipés de 
roulettes selon EN 12529

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.5 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan RR
Masse de spatulage pour sols et parois à usage universel, thixotrope, à très faible émission, à base de ciment, pour 
une utilisation en intérieur, en épaisseurs de couche de 1 – 50 mm. Pour des épaisseurs de couche de 10 à 20 mm, 
mélanger avec 16 kg de sable de quartz (granulométrie 0.1 – 3.0 mm). Pour des épaisseurs de couche de 20 à 50 mm, 
mélanger avec 25 kg de sable de quartz (granulométrie 0.1 – 3.0 mm).

UTILISATION 
	́ Pour la réparation de marches 
d’escaliers, percements de murs et 
paliers

	́ Pour l’obturation de trous et d’évi-
dements

	́ Pour le spatulage de rampes et diffé-
rences de niveau

AVANTAGES
	́ Thixotrope
	́ Pour l’intérieur
	́ Utilisation universelle
	́ Très rapidement praticable et durcis-
sement complet rapide

	́ Dureté et résistance élevées
	́ Très souple et malléable
	́ Peu tenseur et exempt de fissures 
aussi en cas d’épaisseurs de couche 
élevées

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges équipés 
de roulettes selon EN 12529 à partir 
d’une épaisseur de couche de 1 mm

	́ Prêt à être recouvert après 4 heures.

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.6 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-p.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-s.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-rr.html
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Klebaplan RM
Masse de spatulage pour sols et parois à usage universel, thixotrope, fine, à très faible émission, à base de ciment, 
pour une utilisation en intérieur, en épaisseurs de couche de 1 – 50 mm. Pour des épaisseurs de couche de 20 à 30 mm, 
mélanger avec 12 kg de sable de quartz (granulométrie 0.1 – 3.0 mm). Pour des épaisseurs de couche de 30 à 50 mm, 
mélanger avec 20 kg de sable de quartz (granulométrie 0.1 – 3.0 mm).

UTILISATION 
	́ Pour la réparation de marches 
d’escaliers, percements de murs et 
paliers

	́ Pour l’obturation de trous et d’évi-
dements

	́ Pour le spatulage de rampes et diffé-
rences de niveau

AVANTAGES
	́ Thixotrope
	́ Pour l’intérieur
	́ Utilisation universelle
	́ Très rapidement praticable et durcis-
sement complet rapide

	́ Epaisseurs de couche jusqu’à 20 mm 
en une passe de travail sans granulats

	́ Dureté et résistance élevées
	́ Très souple et malléable
	́ Peu tenseur et exempt de fissures aus-
si en cas d’épaisseurs de couche élevées

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges équipés 
de roulettes selon EN 12529 à partir 
d’une épaisseur de couche de 1 mm

	́ Prêt à être recouvert après 4 heures

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 20 kg

 
CONSOMMATION 
1.4 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan HS 40 S
Masse d’égalisation des sols à très faible émission, thixotrope, peu tenseur, à usage universel, à base de la techno
logie Hybrid Active Dry, pour une utilisation en intérieur, en épaisseurs de couche de 0 à 40 mm.

UTILISATION 
	́ Pour la réparation des marches d’es-
caliers, trous dans les murs et paliers

	́ Pour reboucher les trous et les 
cavités

	́ Pour niveler les rampes et les diffé-
rences de niveau

AVANTAGES
	́ Thixotrope
	́ Pour l’intérieur
	́ Utilisation universelle
	́ Praticable très rapidement et sé-
chage complet très rapide

	́ Epaisseurs de couche jusqu’à 20 mm 
en une passe de travail sans charges

	́ Dureté et résistance élevées
	́ Très souple et très facile à modeler
	́ Peu tenseur et exempt de fissures 
même pour des couches épaisses

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes 
selon EN 12529 à partir de 1 mm 
d’épaisseur de couche

	́ Prêt à être recouvert après 4 heures

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 20 kg

 
CONSOMMATION 
1.4 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan FS
Masse spécial blanche à très faible émission, utilisable universellement et résistante aux intempéries, à base de 
ciment blanc hautement amélioré à la résine synthétique, pour l’intérieur, en épaisseurs de couche de 0.5 à 10 mm.

UTILISATION 
Convient au remplissage, au lissage, 
à l’enduisage de toute la surface et à 
l’enduisage de:

	́ Marches d’escalier, des creux dans 
les murs et des paliers

	́ Trous et des creux dans les murs et 
les sols

	́ Rampes et différences de niveau
	́ Couches d’armature pour le pontage 
de fissures

	́ Sous-couche acoustique Kleba TS
	́ Résidus de colle résistants à l’eau et 
anciens revêtements

	́ Joints dans les panneaux de par-
ticules et OSB ainsi que dans les 
éléments de chape sèche

AVANTAGES
	́ Thixotrope
	́ Pour l’intérieur
	́ Utilisable de manière universelle et 
sans couche de fond

	́ Praticable très rapidement et sé-
chage complet très rapide

	́ Epaisseurs de couche jusqu’à 10 mm 
en une passe de travail sans charges

	́ Dureté et résistance élevées
	́ Très souple et très facile à modeler
	́ Peu tenseur et exempt de fissures 
même pour des couches épaisses

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes 
selon EN 12529 à partir de 0.5 mm 
d’épaisseur de couche

	́ Ne convient pas à la pose d’un parquet

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 20 kg

 
CONSOMMATION 
1.0 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-rm.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-hs-40-s.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-fs.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebaplan SL
Mortier de lissage et de finition à usage universel et séchage rapide, très faible émission, à base de ciment, avec 
aspect de finition, en intérieur, en épaisseur de couche de 0 – 4 mm.

UTILISATION 
	́ Pour l’obturation des cavités et des 
joints dans les carrelages avant la 
pose de revêtements de sol

	́ Elimination des coups de truelle et 
des défauts de planéité dans les 
couches de spatulage

	́ Egalisation des différences de niveau 
des chapes, panneaux de particules 
et autres éléments de construction

	́ Pour égaliser les défauts de planéi-
tés

	́ Pour les travaux de spatulage de 
surface pour des couches allant 
jusqu’à 4 mm

AVANTAGES
	́ Mélange simple
	́ Très souple
	́ Etirage fin
	́ Prêt pour la pose après +/- 1 heure 
jusqu’à une épaisseur de 4 mm

	́ Thixotrope
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Très enrichi par des matières synthé-
tiques

	́ Dureté et résistance élevées
	́ Surface ultrafine
	́ Convient pour le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 4.5 kg

 
CONSOMMATION 
1.3 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Vesterol MS 55HSP
Mastic minéral mono-composant pour les travaux de réparation rapides.

UTILISATION 
Vesterol MS 55HSP pour une utilisation 
universelle en réparation, adapté pour 
les murs, plafonds et surfaces de sol à 
l’intérieur et à l’extérieur. Pour le rem-
plissage de trous jusqu’à 50 mm et pour 
l’égalisation des supports jusqu’à une 
granulométrie de 0.3 mm.

	́ Usage extérieur et intérieur
	́ Reprofilage et égalisation
	́ Sur béton, enduit, maçonnerie et 
chape

AVANTAGES
	́ Anticorrosif
	́ Faible en tension
	́ Prise rapide
	́ Facile à appliquer
	́ Haute résistance à l’écrasement
	́ Haute résistance à la traction d’élé-
ments adhérents

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 20 kg

 
CONSOMMATION 
1.25 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan EZ
Chape à base de ciment haute résistance, à très faible émission, prémélangée, pour l’intérieur et l’extérieur, en 
couches de 10 à 200 mm d’épaisseur.

UTILISATION 
	́ Pour la pose de chapes adhérentes 
prêtes à être recouvertes très rapide-
ment ou sur une couche de sépara-
tion ou d’isolation

	́ Pour l’égalisation des surfaces et le 
nivellement des inclinaisons sur les 
balcons, les terrasses et dans les 
locaux humides

	́ Pour la réparation des dégradations 
et des trous

	́ À partir de 45 mm d’épaisseur de 
couche, également utilisable sur une 
couche de séparation ou une couche 
d’isolation.

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur et l’extérieur
	́ Convient particulièrement pour les 
rénovations de petites surfaces

	́ Peut aussi être utilisé pour les incli-
naisons

	́ Facile à appliquer, ne colle pas
	́ Fixation interne complète de l’eau
	́ Très rapidement surcouchable et 
sollicitable

	́ Très peu tenseur et exempt de 
fissures aussi en cas d’épaisseurs de 
couche élevées

	́ Qualité de chape constante
	́ Résistance élevée à la compression et 
à l’abrasion

	́ Prêt à être recouvert après 18 heures, 
jusqu’à une épaisseur de couche de 
200 mm, pour la plupart de revête-
ments.

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
2.1 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-sl.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/vesterol-ms-55hsp.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-ez.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebaplan LE
Chape légère prémélangée à base de ciment, à très faibles émissions, pour l’intérieur, en couches de 12 à 120 mm 
d’épaisseur.

UTILISATION 
	́ Pour la pose de chapes légères à 
prise rapide et à faible poids par 
unité de surface, sans ajout de ma-
tériaux de remplissage légers.

	́ Pour une utilisation sur des supports 
porteurs dans des bâtiments rési-
dentiels et commerciaux.

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Convient particulièrement pour les 
rénovations

	́ Facile à appliquer, ne colle pas
	́ Temps de durcissement court
	́ Rapidement prêt pour la pose
	́ Peu tenseur
	́ Chape de qualité constante

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 12.5 kg

 
CONSOMMATION 
0.78 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan DFE
Chape fluide à base de ciment, à très faible émission, pour l’intérieur, en épaisseur de couche de 5 – 40 mm.

UTILISATION 
	́ Pour l’égalisation et le nivellement 
sur des supports appropriés pour la 
pose

	́ Convient sous les revêtements céra-
miques, élastiques et textiles, ainsi 
que les parquets

AVANTAGES
	́ Pompable
	́ Autonivelant
	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́ Praticable rapidement et durcisse-
ment rapide

	́ Peu tenseur, aussi en cas d’épais-
seurs de couche élevées

	́ Haute résistance à la traction et à la 
flexion

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les chaises équipées 
de roulettes selon EN 12529

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.8 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Klebaplan DFE Plus
Chape fluide et enduit de lissage autonivelant pour sols, à très faible émission, à base de ciment, pour l’intérieur, 
en épaisseur de couche de 15 – 100 mm.

UTILISATION 
	́ Pour la mise en place de chapes 
fluides adhérentes, rapidement 
prêtes pour la pose, ou sur des 
couches de séparation resp. d’iso-
lation

	́ Convient sous les revêtements céra-
miques, élastiques et textiles, ainsi 
que les parquets

	́ À partir de 45 mm d’épaisseur de 
couche, également applicable sur 
une couche de séparation ou une 
couche d’isolation.

AVANTAGES
	́ Pompable
	́ Autonivelant
	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́  Convient comme chape adhérente et 
flottante

	́ Praticable rapidement et durcisse-
ment rapide

	́ Peu tenseur, aussi en cas d’épais-
seurs de couche élevées

	́ Haute résistance à la traction et à la 
flexion

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les chaises équipées 
de roulettes selon EN 12529

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.9 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-le.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-dfe.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-dfe-plus.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebaplan Flex
Masse de nivellement à base de ciment, à très faible émission, pour l’intérieur, en épaisseurs de couche de 1 – 30 mm.

UTILISATION 
	́ Pour spatuler, lisser, égaliser ou 
niveler sur de nombreux supports 
appropriés pour la pose sans couche 
de fond 

	́ Convient sous les revêtements élas-
tiques, céramiques et textiles

	́ Convient sous les parquets à partir 
d’une épaisseur de couche de 2 mm

	́ En combinaison avec une vitrifica-
tion, convient comme revêtement de 
sol praticable à partir d’une épaisseur 
de couche de 3 mm

AVANTAGES
	́ Pompable
	́ Autonivelant
	́ Hautement enrichi de matières 
synthétiques

	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports sans couche de fond

	́ Très bonnes propriétés d’application 
et de nivellement

	́ Rapidement praticable et séchage 
complet rapide

	́ Très peu tenseur
	́ Résistance très élevée à la compres-
sion et à la flexion

	́ Convient pour être utilisé comme 
revêtement de sol sous la charge du 
trafic

	́ Convient sur le chauffage au sol
	́ Convient pour les chaises équipées 
de roulettes selon EN 12529

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac en papier à 25 kg

 
CONSOMMATION 
1.5 kg/m2/mm  

PLUS D’INFOS
 

Kleba Farbkonzentrat
Pour teinter Klebaplan Flex pour la création de surfaces de ragréage visibles.

UTILISATION 
	́ 250 g pour 25 kg de Klebaplan Flex
	́ À mélanger dans la masse de ragré-
age Klebaplan Flex

AVANTAGES 
	́ Application facile
	́ Klebaplan Flex comme sol utilisable 
avec un primaire et un revêtement 
de finition appropriés

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Bouteille à 250 g
	́ Anthracite

Klebag Crak Blocker
Microfibres de verre d’une longueur de 6 mm pour armer les masses de lissage Klebaplan.

UTILISATION 
Particulièrement approprié dans le do-
maine de la rénovation et de l’assainis-
sement pour une utilisation sur:

	́ Anciens planchers en bois, panneaux 
en bois, panneaux d’agglomérés en 
bois, contreplaqué ou parquet

	́ Surfaces liées au ciment le terrazzo, 
les anciens revêtements en céra-
miques et en pierre naturelle

AVANTAGES
	́ Utilisation facile
	́ Dosage simple
	́ Peu d’influence sur le comportement 
de fluage

	́ Augmentation de la résistance à la 
traction par flexion

	́ Diminution de la formation de 
fissures

	́ Convient pour le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sachet à 250 g 
Carton à 21 Beutel

	́ Blanc
 
CONSOMMATION 
1 sachet pour 1 sac de mas-
se de ragréage/lissage  

PLUS D’INFOS
 

Klebag Quarzsand
Sable de quartz et charge dans les granulométries 0.2 – 0.8 mm et 0.1 – 3.0 mm.

UTILISATION 
	́ Pour le saupoudrage des couches  
de fond Klebapox, Klebamer SG  
et Klebapur

	́ Comme charge pour les masses à 
spatuler et de nivellement Klebaplan

	́ Comme charge pour Klebapol RK
	́ Comme charge pour les mortiers à base 
de résine époxy avec Klebapox FS5

AVANTAGES
	́ Utilisation polyvalente
	́ Facilité d’utilisation
	́ Chimiquement inerte

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac à 25 kg

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebaplan-flex.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebag-crak-blocker.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/masses-de-ragreageetdegalisation/klebag-quarzsand.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamul DPK 5
Colle en dispersion monocomposante, exempte de solvants et à faible teneur en eau.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés pour la pose, en intérieur, de:

	́ Parquets à l’anglaise (chêne)
	́ Parquets à lamelles (chêne)
	́ Parquets à coller
	́ Pavés en bois RE, WE
	́ Parquets à lamelles collés sur chant
	́ Parquets préassemblés deux-plis

AVANTAGES
	́ Colle dure selon ISO 17178
	́ Faible teneur en eau et exempte de 
solvants

	́ Monocomposante, prête à l’emploi
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ Développement rapide de la consis-
tance

	́ Hautes résistances au cisaillement
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Temps de pose: 10 à 15 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 15 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
0.6 – 1.1 kg/m2,  
selon le type de parquet  

PLUS D’INFOS
 

Klebapur PU-Parkett
Colle bicomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polyuréthane.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés pour la pose, en intérieur, de:

	́ Parquets à l’anglaise
	́ Planchers massifs
	́ Parquets à coller
	́ Parquets en carreaux
	́ Pavés en bois RE/WE selon  
DIN 68702

	́ Parquets à lamelles collés sur chant
	́ Parquets préassemblés deux-plis ou 
trois-plis

AVANTAGES
	́ Colle dure selon ISO 17178
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Bicomposant
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ En général, une couche de fond n’est 
pas nécessaire

	́ Développement rapide des résis-
tances

	́ Convient pour presque tous les types 
de parquets courants

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Temps de travail: jusqu’à 30 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 6.41 kg Seau 
Comp. B: 0.89 kg 
Bouteille

	́ Comp. A: Crème 
Comp. B: Transparent

 
CONSOMMATION 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
selon le type de parquet  

PLUS D’INFOS
 

COLLES POUR PARQUETS

COLLES POUR PARQUET POUR LA POSE DE TYPES DE PARQUET COMMERCIAUX.   
Visuellement attrayant et posé de manière professionnelle – des caractéristiques que le 
parquet doit offrir toute une vie. Les colles à parquet Klebag sont faciles à appliquer et 
garantissent un haut niveau de sécurité et de durabilité.

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamul-dpk-5.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebapur-pu-parkett.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebapur 2K Object
Colle bicomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polyuréthane et de résine époxy.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés pour la pose, en intérieur, de:

	́ Parquets à l’anglaise
	́ Planchers massifs
	́ Parquets en carreaux
	́ Pavés en bois RE
	́ Parquets préassemblés deux-plis ou 
trois-plis

AVANTAGES
	́ Colle dure selon ISO 17178
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Bicomposant
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ En général, une couche de fond n’est 
pas nécessaire

	́ Longue durée de vie en pot, long 
temps de pose

	́ Développement rapide des résis-
tances

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Temps de travail: jusqu’à  
100 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 11.0 kg Seau 
Comp. B: 1.0 kg Seau

	́ Comp. A: Crème 
Comp. B: Brun

 
CONSOMMATION 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
selon le type de parquet  

PLUS D’INFOS
 

Klebamer Parkett
Colle monocomposante, exempte de solvants et dure pour parquets.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés et absorbants pour la pose, en 
intérieur, de:

	́ Parquets à l’anglaise
	́ Parquet à lamelles
	́ Parquets à coller
	́ Pavés en bois RE, WE
	́ Parquets à lamelles collés sur chant
	́ Parquets préassemblés deux-plis

AVANTAGES
	́ Colle rigide selon ISO 17178
	́ Grande portée
	́ Monocomposant, prêt pour la pose
	́ Très facile à étaler
	́ Développement rapide de la résis-
tance

	́ Hautes résistances au cisaillement
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Sans plastifiant
	́ Temps de pose: 20 - 25 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 12 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
0.6 – 0.9 kg/m2,  
selon le type de dentelure  

PLUS D’INFOS
 

Klebamer Hybrid
Colle monocomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polymères à terminaison silane.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés pour la pose, en intérieur, de:

	́ Parquets à l’anglaise
	́ Planchers massifs (rapport largeur/
épaisseur ≤ 10 : 1)

	́ Parquets à coller
	́ Parquets en carreaux
	́ Pavés en bois RE (≤ 30 mm d’épais-
seur)

	́ Parquets à lamelles collés sur chant
	́ Parquets préassemblés deux-plis ou 
trois-plis

AVANTAGES
	́ Colle élastique selon ISO 17178
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Monocomposant, prêt à l’emploi
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ Insonorisation des bruits de pas, 
collage élastique

	́ Convient pour de nombreux types de 
parquets

	́ En général, peut être utilisé sans 
couche de fond

	́ Très facile à étaler
	́ Long temps ouvert pour la pose
	́ Développement rapide de la résis-
tance

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Temps de pose jusqu’à 30 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 16 kg
	́ Brun parquet

 
CONSOMMATION 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
selon le type de dentelure  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebapur-2k-object.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamer-parkett.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamer-hybrid.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamer Hybrid Turbo
Colle monocomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polymères à terminaison silane.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés pour la pose, en intérieur, de:

	́ Parquets à l’anglaise
	́ Planchers massifs
	́ Parquets à coller
	́ Parquets en carreaux
	́ Pavés en bois RE et WE
	́ Parquets à lamelles collés sur chant
	́ Parquets préassemblés deux-plis ou 
trois-plis

	́ Parquet à lamelles ≥ 10 mm d’épaisseur
	́ Utilisation fréquente pour les mar-
ches d’escaliers et les longues lames 
de parquet.

AVANTAGES
	́ Colle élastique rigide selon ISO 17178
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Monocomposant, prêt à l’emploi
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ Convient pour tous les types de 
parquets courants

	́ En général, peut être utilisé sans 
couche de fond

	́ Convient sans couche de fond sur 
l’asphalte coulé sablé

	́ Très facile à étaler
	́ Développement rapide de la résistance
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Temps de pose 10 – 15 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 18 kg
	́ Chêne

 
CONSOMMATION 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
selon le type de dentelure  

PLUS D’INFOS
 

Kleba Farbadditiv
Pâte pigmentée pour teinter les colles à parquet.

UTILISATION 
	́ 0.5 à 2.0 % en fonction de la  
quantité de colle

Mélange mécanique dans les colles 
suivantes:

	́ Klebamer Basic, Hybrid, Hybrid Turbo 
et SMP 

	́ Klebapur PU-Parkett, PU 900, 2K Objekt

AVANTAGES 
	́ Application facile
	́ Évite les joints blancs avec les es-
sences de bois foncées

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Bouteille à 800 g
	́ Marron foncé

Klebamer SMP
Colle monocomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polymères à terminaison silane.

UTILISATION 
	́ Pour le collage de parquets multi-
couches selon DIN EN 13489 sur des 
supports appropriés pour la pose, en 
intérieur.

AVANTAGES
	́ Colle élastique selon ISO 17178
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Monocomposant, prêt pour la pose
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ En général, peut être utilisé sans 
couche de fond

	́ Très facile à étaler
	́ Long temps ouvert pour la pose
	́ Développement rapide de la résistance
	́ Insonorisation des bruits de pas, 
collage élastique

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Temps de pose: jusqu’à 30 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 16 kg
	́ Brun

 
CONSOMMATION 
0.9 – 1.3 kg/m2,  
selon le type de dentelure  

PLUS D’INFOS
 

Klebamer Basic
Colle monocomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polymères à terminaison silane.

UTILISATION 
	́ Pour le collage de parquets multi-
couches selon DIN EN 13489 sur des 
supports appropriés pour la pose, en 
intérieur.

AVANTAGES
	́ Colle élastique selon ISO 17178
	́ Exempt de solvants et d’eau
	́ Monocomposant, prêt pour la pose
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ En général, peut être utilisé sans 
couche de fond

	́ Long temps ouvert pour la pose
	́ Développement rapide de la résistance
	́ Insonorisation des bruits de pas, 
collage élastique

	́ Convient pour le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 18 kg
	́ Brun clair

 
CONSOMMATION 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
selon le type de dentelure  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamer-hybrid-turbo.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamer-smp.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamer-basic.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamul NF
Colle à bois en dispersion, résistante à l’eau, exempte de solvants.

UTILISATION 
Pour le collage d’assemblage de 
rainure et languette de:

	́ Parquets massifs
	́ Parquets multicouches
	́ Sols en bois
	́ OSB et panneaux d’agglomérés
	́ Autres collages de bois

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Résistance à l’eau D3 selon  
SN EN 204

	́ Pour l’intérieur
	́ Séchage très rapide
	́ Très bonne résistance à l’eau

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Bouteille à 1.1 kg
	́ Blanc

 
CONSOMMATION 
30 g/m2  

PLUS D’INFOS
 

Kleba Repacol
Adhésif polyuréthane monocomposant, basse viscosité, exempt de solvants, approprié pour remplir les cavités 
sous les parquets ainsi que pour le collage ultérieur de lames de parquets décollées.

UTILISATION 
Supports appropriés:

	́ Béton
	́ Chapes ciment et chapes ciment 
rapides

	́ Chapes liée au sulfate de calcium
	́ Support en bois (parquet, plancher)
	́ Panneaux de particules V100
	́ Chapes sèches

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ Prêt à l’emploi
	́ Mise en œuvre simple
	́ Adhère sur de nombreux supports
	́ Convient pour les chauffages au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seringue à 50 ml
	́ Jaune miel

PLUS D’INFOS
 

Schönox iLINE APP / SCHÖNOX iLINE 250
Adhésif sec pour parquet spécial, élastique-cisaillement, très faibles émissions adapté pour coller les parquet multi-
couches à 2- et 3-couches conformément à EN 13 489 ainsi que le parquet massif sur les supports adaptés. Pour utili-
sation à l’intérieur. L’application de l’adhésif est effectuée de manière ergonomique en utilisant SCHÖNOX iLINE APP.

UTILISATION 
SCHÖNOX iLINE 250 est adapté pour le 
collage de:

	́ Éléments de parquet double couche 
longueur jusqu’à 1500 mm ou parquet 
triple couche jusqu’à 2400 mm – 
conformément à EN 13 489

	́ Éléments de parquet massif confor-
mément à EN 13 226 (épaisseur ≥ 16 
mm) 

	́ Essences de bois huileux 
	́ Planches en bois feuillus massif 
épaisseur ≥ 16 mm (rapport max. 
épaisseur / largeur 1:10) jusqu’à une 
longueur de 1200 mm

	́ Sur les supports absorbants et 
nonabsorbants dans les zones à 
l’intérieur

AVANTAGES
	́ Approuvé par les autorités de 
construction

	́ EMICODE EC 1PLUS: très faible émis-
sion, régulé

	́ Remplit les exigences de EN 14 293
	́ Pas d’apprêt nécessaire
	́ Composant de SCHÖNOX iLINE APP
	́ Sans solvant conformément à  
TRGS 610

	́ Pas d’expansion du bois
	́ Résidus d’adhésif facile à enlever
	́ Très bonne stabilité de la strie
	́ Faible consommation / haut pouvoir 
couvrant

	́ Colles à faible élasticité sous charge
	́ Adapté sur les systèmes de chauf-
fage au sol

	́ Faible odeur
	́ Évacuation maximale des résidus 
avec SCHÖNOX iLINE APP

	́ Temps de pose: 25 – 40 minutes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ 2 × 6.7 kg
	́ Brun

 
CONSOMMATION 
800 g/m2  

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/klebamul-nf.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/kleba-repacol.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/colles-pour-parquets/schoenox-iline.html


18
 
KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

COLLES POUR LES REVÊTEMENTS 
TEXTILES ET LINOLÉUM

AVEC NOS COLLES À BASE DE DISPERSION SANS SOLVANTS ET PRO-
DUITES DE MANIÈRE DURABLE, LES REVÊTEMENTS TEXTILES ET LINO-
LÉUM PEUVENT ÊTRE POSÉS DE MANIÈRE SÛRE ET SIMPLE.  Klebag pro-
pose des produits pour différents supports, garantissant une connexion durable 
et stable entre le revêtement et les chapes.

Klebamul TEP
Colle à très faible émission pour les revêtements textiles et les tapis tissés, le linoléum ainsi que les revêtements 
en non-tissé.

UTILISATION 
Pour le collage par procédé d’encollage 
humide sur des supports absorbants 
ainsi que sur les masses d’égalisation et 
de spatulage Klebaplan en intérieur de:

	́ Revêtements textiles avec thibaudes 
en latex, PUR ou synthétiques

	́ Tapis tissés
	́ Revêtements en non-tissé
	́ Revêtements en linoléum en lés

AVANTAGES
	́ Adhérence initiale très élevée
	́ Temps de gommage court
	́ Développement rapide de la résis-
tance

	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour les collages par d’en-
collage humide

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges équipés de 
roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 14 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
300 – 500 g/m2, 
selon le type de dentelure 

PLUS D’INFOS
 

Klebamul T2
Colle à très faible émission et forte adhérence pour le linoléum, le korkment ainsi que pour les revête-
ments textiles et en non-tissés.

UTILISATION 
Pour le collage dans un lit de colle hu-
mide sur des supports absorbants ainsi 
que pour les masses de spatulage et de 
nivellement, en intérieur, de:

	́ Revêtements textiles avec thibaudes 
en latex, PUR ou synthétiques

	́ Revêtements en non-tissé (aussi 
pour les variantes particulièrement 
rebelles)

	́ Revêtements linoléum en lé
	́ Linoléum de liège
	́ Korkment

AVANTAGES
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Résistance initiale très élevée
	́ Convient particulièrement pour les 
revêtements rebelles

	́ Bref temps de gommage
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour le collage dans un lit 
de colle humide

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les roulettes de sièges

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 14 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
300 – 500 g/m2, 
selon le type de dentelure 

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementstextileslinoleumetliege/klebamul-tep.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementstextileslinoleumetliege/klebamul-t2.html


19
 

KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamul UNI
Colle à très faible émission pour le linoléum, le korkment, ainsi que les revêtements textiles.

UTILISATION 
Pour le collage dans un lit de colle hu-
mide sur des supports absorbants ainsi 
que pour les masses de spatulage et de 
nivellement, en intérieur, de:

	́ Revêtements textiles avec thibaudes 
en latex, PUR ou synthétiques

	́ Revêtements en non-tissé
	́ Revêtements linoléum en lé et dalles 
jusqu’à une épaisseur de 4 mm

	́ Linoléum de liège
	́ Korkment

AVANTAGES
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Résistance initiale très élevée
	́ Bref temps de gommage
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour le collage dans un lit 
de colle humide

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulette

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 14 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
300 – 400 g/m2, 
selon le type de dentelure 

PLUS D’INFOS
 

Klebamul HF
Fixation adhésive pour les dalles de moquettes, très faible émission.

UTILISATION 
Pour la fixation sur des supports ab-
sorbants et non absorbants, anciens 
revêtements fixés ainsi que sur les 
masses d’égalisation et de lissage Kle-
baplan à l’intérieur de:

	́ Dalles de moquettes plombantes 
avec dos en bitume, non tissé ou 
PUR

	́ Revêtements textiles plombants 
en lés

	́ Selon l’envers du revêtement, diluer 
Klebamul HF à 20-30% avec de l’eau

AVANTAGES
	́ Application simple
	́ Très large spectre d’adhérence
	́ Bonne adhérence initiale
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 10 kg
	́ Blanc

 
CONSOMMATION 
100 – 150 g/m2, 
selon le type de support 
et de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementstextileslinoleumetliege/klebamul-uni.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementstextileslinoleumetliege/klebamul-hf.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

COLLES POUR LES REVÊTEMENTS 
EN PVC, CAOUTCHOUC ET DESIGN

COLLES POUR LA POSE DE DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS – Le choix de la bonne 
colle est essentiel pour garantir une connexion sûre et durable entre les revête-
ments en PVC, caoutchouc et design et la couche de ragréage, en particulier dans 
des zones à forte fréquentation comme les écoles, les bureaux ou les établisse-
ments publics. Nos colles ont fait leurs preuves depuis des années. 

Klebamul EKH
Colle à très faible émission pour les revêtement en PVC et en CV ainsi que pour les revêtements en caoutchouc de 
synthèse.

UTILISATION 
Pour le collage par procédé d’encollage 
humide et par adhérence du lit de colle 
sur des supports absorbants et non 
absorbants ainsi que sur les masses 
d’égalisation et de spatulage Klebaplan 
en intérieur de:

	́ Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes en lés et en dalles

	́ Revêtements en CV en lés et en 
dalles

	́ Revêtements en caoutchouc de syn-
thèse jusqu’à 4 mm d’épaisseur

AVANTAGES
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Adhérence initiale très élevée
	́ Forte tension du fil
	́ Temps de gommage court
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour les collages par 
procédé d’encollage humide et par 
adhérence du lit de colle

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges équipés de 
roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 12 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
200 – 300 g/m2, 
selon le type de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

Klebamul DFK
Adhésif armé de fibres, à très faible émission, avec rainures de colle dures, pour les revêtements en  
PVC et CV, les revêtements en caoutchouc synthétique, ainsi que les revêtements anti-salissures.

UTILISATION 
Pour le collage par procédé de lit de colle 
humide sur des supports absorbants, 
ainsi que sur les masses d’égalisation et 
de lissage Klebaplan à l’intérieur:

	́ Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes en dalles et en lés

	́ Revêtements CV
	́ Revêtements en caoutchouc synthé-
tique jusqu’à une épaisseur de 4 mm

	́ Revêtements anti-salissures avec 
dos PVC

AVANTAGES
	́ Armé de fibres
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Temps de gommage court
	́ Développement rapide de la résis-
tance

	́ Les rainures de colle dures em-
pêchent la formation de joints

	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour les collages en lit 
humide

	́ Résistant aux plastifiants
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 12 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
250 – 300 g/m2, 
selon le type de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebamul-ekh.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebamul-dfk.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamer MFK
Colle exempte d’eau, à très faible émission, pour le collage de revêtements en PVC, CV et polyuréthanes, revêtements 
en caoutchouc synthétique, ainsi que pour le linoléum.

UTILISATION 
Pour le collage par la technique du lit 
humide sur des supports absorbants 
et non absorbants, ainsi que sur les 
masses d’égalisation et de lissage Kle-
baplan à l’intérieur:

	́ Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes en dalles et en lés

	́ Revêtements CV en dalles et en lés
	́ Revêtements en PU
	́ Revêtements en caoutchouc synthé-
tique

	́ Linoléum en dalles et en lés

AVANTAGES
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Long temps de pose
	́ Développement rapide des résis-
tances

	́ Résistance finale élevée
	́ Résiste aux plastifiants
	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Convient pour des revêtements sur 
des collages de revêtements

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 16 kg
	́ Beige claire

 
CONSOMMATION 
200 – 300 g/m2, 
selon le type de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

Klebamul D 299
Colle à très faible émission pour les revêtements en PVC et CV, revêtements en caoutchouc synthétique, ainsi que le 
linoléum et les revêtements textiles.

UTILISATION 
Pour le collage par procédé de lit de 
colle humide et par adhérence du lit 
de colle sur des supports absorbants 
et non absorbants, ainsi que sur les 
masses d’égalisation et de lissage Kle-
baplan à l’intérieur:

	́ Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes en dalles et en lés

	́ Revêtements CV en dalles et en lés
	́ Revêtements en PU
	́ Revêtements en caoutchouc synthé-
tique jusqu’à une épaisseur de 4 mm

	́ Linoléum en dalles et en lés
	́ Revêtements textiles avec thibaudes 
synthétiques, latex ou PUR

	́ Revêtements en non-tissé

AVANTAGES
	́ Très large spectre d’adhérence
	́ Adhérence initiale très élevée
	́ Forte tension du fil
	́ Temps de séchage court
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour le collage en lit hu-
mide et adhésif

	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 14 kg
	́ Beige

 
CONSOMMATION 
200 – 400 g/m2, 
selon le type de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebamer-mfk.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebamul-d-299.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Klebamul PVC
Colle sans agents d’allongement, à très faible émission, pour les revêtements PVC et CV.

UTILISATION 
Pour le collage par procédé de lit de 
colle humide et par adhérence du lit 
de colle sur des supports absorbants 
et non absorbants, ainsi que sur les 
masses d’égalisation et de lissage Kle-
baplan à l’intérieur:

	́ Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes en lés

	́ Revêtements CV en lés

AVANTAGES
	́ Sans agents d’allongement
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Long temps de pose
	́ Développement rapide de la résis-
tance

	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Convient particulièrement pour les 
collages de revêtements sur revête-
ments

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 12 kg
	́ Vert

 
CONSOMMATION 
150 – 200 g/m2, 
selon le type de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

Klebapur PU 900
Colle bicomposante, exempte d’eau, à très faible émission, pour les revêtements PVC, CV et PU, les revêtements 
en caoutchouc synthétique ainsi que pour les tapis gazon et les revêtements en extérieur.

UTILISATION 
Pour le collage par procédé de lit de 
colle humide sur des supports absor-
bants et non absorbants, en intérieur 
et extérieur, ainsi que sur les masses 
d’égalisation et de lissage Klebaplan à 
l’intérieur:

	́ Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes en dalles et en lés

	́ Revêtements CV en dalles et en lés
	́ Revêtements PU
	́ Revêtements en caoutchouc synthé-
tique

	́ Revêtements en granulés de caout-
chouc

	́ Tapis gazon
	́ Revêtements extérieurs

AVANTAGES
	́ Bicomposant
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Long temps de pose
	́ Développement rapide de la résis-
tance

	́ Résistance finale très élevée
	́ Convient pour le collage de revête-
ment de sol dans les jardins d’hiver

	́ Résiste aux plastifiants
	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Convient pour l’intérieur et l’extérieur
	́ Peut être utilisé sur l’asphalte coulé 
saupoudré de sable

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 6.9 kg Seau 
Comp. B: 0.89 kg 
Bouteille

	́ Comp. A: Crème 
Comp. B: Brun

 
CONSOMMATION 
300 – 800 g/m2, 
selon le type de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

Klebamul HF Extra
Antidérapant à très faible émission, pour les moquettes plombantes et les revêtements PVC.

UTILISATION 
Pour la fixation antidérapante sur des 
supports absorbants et non absor-
bants, les revêtements anciens fixés 
ainsi que sur les masses d’égalisation et 
de lissage Klebaplan à l’intérieur de:

	́ Dalles de moquettes plombantes 
avec dos en bitume, non tissé, PVC 
ou PUR

	́ Revêtements PVC plombants en 
planches et en dalles

	́ Revêtements textiles plombants 
en lés

AVANTAGES
	́ Application simple
	́ Très large spectre d’adhérence
	́ Bonne adhérence initiale
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Revêtements remplaçables simple, 
même longtemps après la pose

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les sièges à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 10 kg
	́ Blanc

 
CONSOMMATION 
100 – 150 g/m2, 
selon le type de support et 
de revêtement

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebamul-pvc.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebapur-pu-900.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colles-pour-les-revetementsenpvccaoutchoucetliege/klebamul-hf-extra.html
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KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

PRODUITS POUR LA 
POSE CONDUCTRICE

PRODUITS POUR UNE POSE CONDUCTIBLES POUR EXIGENCES SPÉCIALES. Klebag 
continue de proposer une gamme compacte pour la pose de revêtements de sol conducteurs, 
principalement destinés aux hôpitaux ou aux salles informatiques.

Klebamul EKL
Colle universelle conductrice, claire, à très faible émission, pour les revêtements en PVC et en caoutchouc synthé-
tique, ainsi que pour les revêtements textiles et le linoléum.

UTILISATION 
Pour le collage conducteur sur des 
supports absorbants, ainsi que sur les 
masses de spatulage et de nivellement 
Klebaplan en intérieur de:

	́ Revêtements conducteurs en PVC
	́ Revêtements conducteurs en caout-
chouc synthétique, en lé et en dalle, 
jusqu’à une épaisseur de 3.5 mm

	́ Revêtements conducteurs et antis-
tatiques pour textiles et non-tissé

	́ Revêtements conducteurs en lino-
léum jusqu’à une épaisseur de 4 mm

AVANTAGES
	́ Résistance de fuite selon DIN EN 
14259: < 3 x 105 Ω

	́ Sera fourni avec dents spéciales
	́ Colle de couleur claire
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Tack initial très élevé
	́ Court temps de gommage
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour le collage en lit hu-
mide et semi-humide

	́ Résiste aux plastifiants
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les roulettes de siège

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 14 kg
	́ Gris clair 

 
CONSOMMATION 
300 – 500 g/m2, 
selon le type de dentelure 

PLUS D’INFOS
 

Klebamul HFL Super
Fixation adhésive conductrice, avec pouvoir adhérant particulièrement fort, sans solvant, pour les dalles de moquettes.

UTILISATION 
Pour la fixation conductrice sur des 
supports absorbants et non absor-
bants, anciens revêtements fixes, ainsi 
que pour les masses d’égalisation et 
de lissage Klebaplan en intérieur de:

	́ Dalles de moquettes autoplom-
bantes conductrices ou antistatiques

	́ Revêtements textiles autoplom-
bants en lés conducteurs ou antis-
tatiques

AVANTAGES
	́ Résistance aux fuites selon la norme 
DIN EN 14259: < 5 x 106 Ω

	́ Application simple
	́ Très large spectre d’adhérence
	́ Bon tack initial
	́ Particulièrement adhésif, même pour 
les revêtements les plus tenaces

	́ Convient pour les supports absor-
bants et non absorbants

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les roulettes de siège

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 10 kg
	́ Noir

 
CONSOMMATION 
100 – 150 g/m2, 
selon le type de support 
et de revêtement 

PLUS D’INFOS
 

Bande de cuivre auto-adhésive
Rouleau de 20 m / 10 mm de large, 0.1 mm d’épaisseur

UTILISATION 
	́ À coller sur la masse de ragréage
	́ En combinaison avec notre colle dis-
persive conductrice Klebamul EKL

AVANTAGES 
	́ Auto-adhésive
	́ Disponible en rouleaux 

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau de 20 m
	́ Cuivre

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/produits-pour-laposeconductrice/klebamul-ekl.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/produits-pour-laposeconductrice/klebamul-hfl-super.html
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COLLE DE CONTACT

CHEZ KLEBAG, VOUS TROUVEREZ UN LARGE CHOIX DE COLLES
POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL LES PLUS DIVERS.  Chez Klebag, vous 
pouvez choisir le type de colle de contact que vous souhaitez utiliser.

Klebamul Contact
Colle de contact universelle à très faible émission, à base de dispersion, pour divers revêtements de  
sols et de parois, en intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage par contact sur des sup-
ports absorbants et non absorbants en 
intérieur de:

	́ Revêtements textiles mur et sol
	́ Revêtements en PVC mur et sol
	́ Revêtements en CV mur et sol
	́ Revêtements en caoutchouc synthé-
tique avec dos lisse et poncé

	́ Revêtements liège
	́ Revêtements muraux de rebondis-
sement

	́ Revêtements sur d’anciens revête-
ments appropriés

	́ Plinthes
	́ Arêtes d’escaliers en PVC

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Odeur neutre
	́ Exempt de solvants
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Facile à mettre en œuvre
	́ Très bon rendement
	́ Court temps de gommage
	́ Long temps de pose
	́ Résistant aux plastifiants
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les chaises à roulettes

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Seau à 7.5 kg
	́ Crème

 
CONSOMMATION 
300 – 400 g/m2, en fon-
ction du type de surface 
à coller. 

PLUS D’INFOS
 

Klebapren P
Colle de contact universelle à base de solvants pour diverses utilisations en intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage par contact sur des sup-
ports absorbants et non absorbants en 
intérieur:

	́ Revêtements sol et mur textiles
	́ Revêtements en PVC pour sol et mur
	́ Revêtements en CV pour sol et mur
	́ Revêtements en caoutchouc de syn-
thèse avec dos lisse et poncé

	́ Revêtements en liège
	́ Revêtements des murs d’impacts
	́ Revêtement sur des revêtements 
anciens appropriés

	́ Profilés creux
	́ Plinthes
	́ Nez de marches en PVC

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ Rendement très élevé
	́ Temps de séchage court
	́ Longue durée de collage par contact
	́ Résistance thermique jusqu’à +75 °C
	́ Résistance finale élevée
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les roulettes de siège

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon métallique  
à 10 kg

	́ Jaune miel
 
CONSOMMATION 
250 – 350 g/m2, en fon-
ction du type de surface 
à coller. 

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-de-contact/klebamul-contact.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-de-contact/klebapren-p.html
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Kleba Spraydosenkleber
Colle de contact universelle pulvérisable à base de caoutchouc solvanté pour diverses applications en intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage par contact sur des sup-
ports absorbants et non absorbants en 
intérieur de:

	́ Textiles
	́ Tissus
	́ Cuir
	́ Revêtements de sol en textile
	́ Mousses synthétiques
	́ Papier et carton
	́ Feuilles en plastique
	́ Feutre
	́ Liège
	́ Caoutchouc
	́ Plinthes souples et à âme pleine

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Très bonne ouvrabilité
	́ Rendement très élevé
	́ Temps de séchage court
	́ Développement rapide de la  
force de collage

	́ Résistance finale élevée

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Emballage sous pres-
sion (boîte) à 500 ml

 
CONSOMMATION 
80 – 100 ml/m2, en fon-
ction du type de surface 
à coller. 

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-de-contact/kleba-spraydosenkleber.html
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COLLE SÈCHE

LES COLLES SÈCHES OU LES FILMS ADHÉSIFS DEVIENNENT DE PLUS EN 
PLUS POPULAIRES.  Ils permettent une rénovation facile avec peu d’effort, sans 
avoir à retirer l’ancien revêtement. Un autre avantage est la réduction de la pro-
duction de poussière.

Klebamul RG 2
Système de primaire en dispersion pour les supports absorbants en intérieur.

UTILISATION 
Comme produit du système avant la 
pose de Klebaway TK 2, comme pri-
maire pour:

	́ Masses de spatulage et de nivelle-
ment

	́ Béton
	́ Chapes ciment et chapes ciment 
rapides

	́ Chapes liées au sulfate de calcium
	́ Chapes sèches
	́ Supports en bois (bruts)

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Rendement très élevé
	́ Séchage rapide
	́ Forme un film
	́ Promoteur d’adhérence
	́ Lie les résidus de poussière
	́ Bon pouvoir de pénétration
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 2.5 l
	́ Blanc

 
CONSOMMATION 
50 – 100 g/m2,  
selon le type de support 

PLUS D’INFOS
 

Klebaway TK 1
Bande adhésive sèche à très faible émission et à haute adhérence pour le collage sur toute la surface 
et pouvant être retirer de revêtements de sol en intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage en pleine surface 
pouvant être retiré, sur des supports 
appropriés (carreaux de céramique, 
parquet (vitrifié), revêtements PVC/
CV, liège (scellé), laminé, revêtements 
en caoutchouc) de:

	́ Revêtements design LVT de dimen-
sions stables

	́ Revêtements en PVC de dimensions 
stables, homogènes et hétérogènes, 
en lés et en dalles

	́ Revêtements en lès et en dalles 
Enomer

	́ Revêtements CV en lés et en dalles
	́ Revêtements textiles en dalles et en 
lés avec feutre et thibaudes

	́ Revêtements pour pièges à saletés 
avec dos latex (p.ex. Coral FR)

	́ Non-tissé (fibres PP) et Kugelgarn
	́ Flotex

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Application simple
	́ Rendement de surface élevé
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Pose de dimension stable
	́ Résistance aux plastifiants élevée
	́ Soudage immédiat et utilisation 
directe du revêtement posé

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les roulettes de sièges

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à  
25 m × 1 m

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-seche/klebamul-rg-2.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-seche/klebaway-tk-1.html
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Klebaway TK 2
Bande adhésive sèche à très faible émission et à haute adhérence pour le collage sur toute la surface 
et pouvant être retirer de revêtements de sol en intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage en pleine surface 
pouvant être retiré sur des supports 
apprêtés avec Klebamul RG 2 (chapes, 
masses de spatulage et de nivelle-
ment, sols en bois et en matériaux 
dérivés du bois) ainsi que sur Kleba 
Saniervlies de:

	́ Revêtement design LVT de dimen-
sions stables

	́ Revêtements en PVC de dimensions 
stables, homogènes et hétérogènes, 
en lés et en dalles

	́ Revêtements Enomer en lés et en 
dalles

	́ Revêtements CV en lés et en dalles
	́ Revêtements textiles en dalles et en 
lés avec feutre et thibaudes

	́ Non-tissé (fibres PP) et Kugelgarn
	́ Flotex

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Application simple
	́ Rendement de surface élevé
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Pose de dimension stable
	́ Soudage immédiat et utilisation 
directe du revêtement posé

	́ Peut être retirer sans résidu en com-
binaison avec Klebamul RG 2

	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Convient pour les roulettes de sièges

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à  
25 m × 1 m

PLUS D’INFOS
 

Klebatape Top
Bande de montage à très faible émission et à forte adhérence pour le collage de diverses plinthes, 
profilés et bandes de revêtement à l’intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés (listels de pose, maçonnerie, en-
duit jusqu’à 2.0 mm, plâtre, masses de 
spatulage apprêtées, papiers peints et 
couches de peinture, béton, carreaux 
de céramique, métal, bois et divers 
plastiques) de:

	́ Listel de pose en PVC homogène, li-
noléum (jusqu’à 3.2 mm d’épaisseur) 
et caoutchouc

	́ Plinthes en caoutchouc
	́ Listels de pose
	́ Plinthes en PVC homogène, linoléum 
(jusqu’à 3.2 mm d’épaisseur) et 
caoutchouc

	́ Plinthes à gorge en linoléum (jusqu’à 
3.2 mm d’épaisseur)

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Application simple
	́ Très adhésif
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Large spectre d’utilisation grâce aux 
différentes largeurs

	́ Collage de dimension stable
	́ Résistance élevée aux plastifiants

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à  
50 m × 50 mm / 
50 m × 90 mm

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-seche/klebaway-tk-2.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-seche/klebatape-top.html
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Klebatape Standard
Bande de montage à très faible émission et à forte adhérence pour le collage de diverses plinthes et 
bandes de revêtement à l’intérieur.

UTILISATION 
Pour le collage sur des supports appro-
priés (listels de pose, maçonnerie, en-
duit jusqu’à 1.5 mm, plâtre, masses de 
spatulage apprêtées, papiers peints et 
couches de peinture, béton, carreaux 
de céramique, métal, bois et divers 
plastiques) de:

	́ Plinthes en textile avec différents dos
	́ Plinthes courantes avec noyau dur et 
à mousse dure jusqu’à une structure 
de paroi de 0.5 mm

	́ Plinthes à moquette jusqu’à une 
structure de paroi de 1.5 mm 

	́ Plinthes en caoutchouc

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Application simple
	́ Très adhésif
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Large spectre d’utilisation grâce aux 
différentes largeurs

	́ Collage de dimension stable
	́ Résistance élevée aux plastifiants

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau  
à 50 m × 35 mm /  
à 50 m × 50 mm

PLUS D’INFOS
 

Klebatape Extra
Bande de montage à très faible émission et à forte adhérence pour le collage de divers matériaux de revêtement 
en intérieur.

UTILISATION 
Pour la fixation de revêtements tex-
tiles et CV en bandes sur d’anciens 
revêtements appropriés et pour le ren-
forcement des bords lors du collage de 
revêtements avec Klebaway TK 2 de:

	́ Revêtements design LVT de dimen-
sions stables

	́ Revêtements en PVC de dimensions 
stables, homogènes et hétérogènes, 
en lés et en dalles.

	́ Revêtements Enomer en lés et en 
dalles

	́ Revêtements CV en lés et en dalles
	́ Revêtements textiles en dalles et en 
lés avec non-tissé et thibaude

	́ Non-tissé (fibres PP) et Kugelgarn
	́ Flotex

AVANTAGES
	́ Pour l’intérieur
	́ Application simple
	́ Très forte adhérence
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Collage de dimension stable
	́ Résistance élevée aux plastifiants

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau  
à 25 m × 50 mm

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-seche/klebatape-standard.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/colle-seche/klebatape-extra.html
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SOUS-COUCHES ET PLAQUES 
DE DÉSOLIDARISATION

L’ISOLATION SONORE EST UNE OPTION POUR MAINTENIR LE NIVEAU DE BRUIT  
D’IMPACT RÉDUIT DANS LES CONSTRUCTIONS À ÉTAGES.  Klebag propose des solutions 
de haute qualité pour différents besoins – des matelas en granulés de caoutchouc et de liège 
naturel aux plaques multicouches, recouvertes de non-tissé des deux côtés, fabriquées à partir 
de mélanges de fibres synthétiques. Les matelas Klebag contre le bruit et l’isolation sont 
résistants aux chocs et à la décomposition. Faciles à manipuler, ils peuvent être utilisés sur de 
nombreux types de supports et offrent des propriétés d’isolation idéales grâce à leur construc-
tion multicouche et à leur réduction élevée du bruit d’impact.

Kleba Saniervlies
Pour la pose de revêtements textiles et revêtements en PVC et CV sur des supports critiques.

UTILISATION 
Pour une utilisation dans les zones 
résidentielles et les bureaux, ainsi que 
dans les écoles et les restaurants sur:

	́ Anciens sols d’usure, p.ex. carrelages 
céramiques, revêtements en PVC, CV 
ou linoléum

	́ Parquets
	́ Supports non prêts pour la pose, p.ex. 
chapes ciment (non chauffées) avec 
une humidité accrue

	́ Béton jeune, non chauffé
	́ Chapes neuves liées au sulfate de 
calcium, non chauffées

	́ Supports non chauffés en ciment avec 
humidité remontante (sans pression 
d’eau), p. ex. caves, avec ventilation 
arrière via plinthes adaptées.

	́ Sols contaminés avec de l’huile ou des 
agents de séparation

AVANTAGES
	́ Odeur neutre
	́ Pour l’intérieur
	́ Pose simple et rapide
	́ Dimension stable aussi pour les lés 
de grande longueur

	́ Convient pour les roulettes de sièges 
selon DIN EN 12529

	́ Résistant au nettoyage
	́ Faible hauteur de construction et 
faible poids surfacique

	́ Résistant à l’huile 
	́ Peut facilement être enlevé

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à 25 m × 2 m
	́ Gris

PLUS D’INFOS
 

Kleba Parkettvlies
Non-tissé polyester pour le collage de parquets et de pavés en bois sur des supports critiques.

UTILISATION 
	́ Pour la réduction des contraintes de 
traction et de cisaillement sous les 
parquets multicouches et massifs et 
les blocs de bois normalisés RE/WE 
selon la norme DIN 68702

	́ Pour surcoucher des supports fis-
surées mais stables qui ne sont pas 
mobiles l’un contre l’autre

	́ Pour surcoucher les joints de mouve-
ment dans les constructions à chape 
chauffante avec pose ultérieure de par-
quet avec joint à rainure et languette

	́ Comme compensation de la hauteur 
vers les revêtements adjacents, tels 
que les carreaux de céramique

AVANTAGES
	́ Résistance élevée à la déchirure
	́ Réduit les tensions entre le support 
et le revêtement supérieur

	́ Pouvoir absorbant régulier
	́ Empêche un durcissement irrégulier 
de la colle

	́ Répartit les tensions de cisaillement
	́ Réduit le risque de formation de 
fissures dans le parquet

	́ Convient pour les sièges à roulettes
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́  retravaillable avec Klebaplan com-
posé de nivellement (min. 3 mm)

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à 25 m × 1 m
	́ Blanc

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-saniervlies.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-parkettvlies.html


30
 
KLEBAG CATALOGUE DE PRODUITS

Kleba Unireno
Plaque stratifiée multicouche doublée de feutre sur les deux faces à base d’un mélange de fibres synthétiques.

UTILISATION 
Pour la désolidarisation, l’insonori-
sation des bruits de pas, ainsi que 
comme égalisation de niveau, sur les 
sols et les parois, en intérieur, convient 
particulièrement pour les travaux de la 
rénovation, sur:

	́ Béton
	́ Chapes ciment
	́ Chapes d’anhydrite
	́ Asphalte coulé (saupoudré de sable 
en pleine surface)

	́ Anciens carrelages et revêtements 
de pierre naturelle

	́ Planchers en bois
	́ Panneaux d’agglomérés
	́ Chapes sèches
	́ Anciens supports problématiques
	́ Plaques de parement de pâtre et 
autres éléments de construction secs

AVANTAGES
	́ Mise en œuvre simple
	́ Peut être utilisé sur de nombreux 
supports

	́ Convient pour le collage de parquets 
multicouches et parquets massifs 
sélectionnés au moyen des colles à 
base de résines réactives Klebamer 
ou Klebapur

	́ Convient pour le collage de revête-
ments céramiques et les plaques en 
pierre naturelle avec les colles pour 
carrelages de la classe C2 F

	́ Convient pour le surcouchage avec 
les masses de nivellement et les 
masses à spatuler Klebaplan sans 
couche de fond

	́ Propriétés idéales de désolidarisation 
grâce à un système multicouche

	́ Insonorisation élevée des bruits de 
pas (jusqu’à 19 dB)

	́ Charges d’exploitation jusqu’à 5 kN/m2

	́ Très solide, imputrescible

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Carreaux individuels  
à 120 × 60 cm 
Épaisseurs:  
4 / 7 / 9 / 15 mm

	́ Gris clair 

PLUS D’INFOS
 

Kleba TS
Sous-couche pour l’isolation thermique à base de granulés de liège/PU.

UTILISATION 
Pour l’amélioration de la protection 
contre les bruits d’impact, de l’iso-
lation thermique et du confort à la 
marche, dans les anciens et nouveaux 
bâtiments sous:

	́ tous types de parquet, avec rainure 
et ressort, en cas de collage pleine 
surface

	́ Revêtements supérieurs souples, 
p.ex. revêtements de sols et de paro-
is, en cas de collage pleine surface

	́ Revêtements textiles de sols et 
de parois, en cas de collage pleine 
surface

	́ Parquet et stratifié avec rainure et 
ressort en cas de pose flottante

AVANTAGES
	́ Pose simple et rapide
	́ Convient pour les sols et les parois
	́ Reprise élastique élevée et durable
	́ L’usure du revêtement supérieur se 
trouve amoindrie

	́ Peut être utilisé sur presque tous les 
supports

	́ Diminue la formation de voie de 
passage sur les moquettes

	́ Amélioration de la protection contre 
les bruits d’impact et de l’isolation 
thermique

	́ Augmentation du confort de marche
	́ Convient pour le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à  
20 m × 1 m, 
Épaisseur 3 mm

	́ Brun

PLUS D’INFOS
 

Kleba Rollkork
Sous-couche isolante naturelle à base de granulat de liège

UTILISATION 
Sous-couche isolante pour collage en 
plein sous:

	́ Parquet multicouche
Pour améliorer l’isolation acoustique 
et le confort de marche.

AVANTAGES
	́ Pose possible sur tous les supports 
adaptés au parquet

	́ Amélioration de l’isolation acous-
tique jusqu’à 16 dB

	́ Amélioration du confort de marche
	́ Sous-couche naturelle à base de liège
	́ Faible poids au m²
	́ Faible épaisseur
	́ Propriétés antibactériennes
	́ Compatible avec le chauffage au sol

GEBINDE / FARBEN
	́ Rouleau à 30 m × 1 m, 
Épaisseurs 2 mm

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-unireno.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-ts.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-rollkork-2mm.html
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Sous-couche isolante Kleba
Sous-couche de haute qualité en non-tissé polyester avec revêtement en mousse de latex.

UTILISATION 
Pour améliorer l’isolation acoustique 
et le confort de vie sous:

	́ Revêtements élastiques collés jus-
qu’à 4 mm sous forme de rouleaux

	́ Revêtements textiles collés sous 
forme de rouleaux

Avec une faible hauteur de construc-
tion.

AVANTAGES
	́ Pose flottante possible jusqu’à 30 m² 
(sauf pour les revêtements en fibres 
naturelles)

	́ Augmente le confort de marche
	́ Réduction du bruit d’impact  
jusqu’à 26 dB

	́ Surface absorbante pour une meil-
leure adhérence du revêtement

	́ Prévention des marques de passage 
sur les revêtements textiles

	́ Non-tissé polyester dimension
nellement stable

	́ Faible poids au m²
	́ Compatible avec le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à 25 m × 2 m, 
Épaisseurs 4.5 mm

PLUS D’INFOS
 

Kleba Renotex
Tissu de fibres de verre AR, multiaxial, pour armer les supports critiques dans le domaine de la rénovation et de l’assainissement.

UTILISATION 
	́ Pour la rénovation et le renforce-
ment des anciens supports critiques 
et non porteurs en combinaison avec 
Klebaplan AP Faser (épaisseur de 
couche minimale de 8 mm) 

AVANTAGES
	́ Pour les sols
	́ Peut être installé en pose libre
	́ Pose simple et rapide
	́ Stabilité dimensionnelle
	́ Convient pour les sièges à roulettes 
en combinaison avec Klebaplan AP 
Faser

	́ Elasticité élevée
	́ Surface plane
	́ Pas de retrait
	́ Utilisable sur presque tous les 
supports

	́ Résistant aux alcalis

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau à 42 m × 1.2 m
	́ Blanc

PLUS D’INFOS
 

Jumpax HD
Système accéléré de préparation de support pour touts les sols souples, pour utilisation intensive.

UTILISATION 
	́ Revêtements en PVC, CV, linoléum, 
caoutchouc et liège

	́ Idéal pour les sols design, les par-
quets à 2 et 3 plis et en combinaison 
avec un chauffage au sol

	́ Conçu pour supporter des charges 
et une utilisation dans les zones 
commerciales

AVANTAGES
	́ Système d’égalisation à pose sèche
	́ Applicable sur chaque sous-sol
	́ Réduction élevée des bruits d’im-
pacte

	́ Résistant aux pressions
	́ Convient au chauffage par le sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Plaque à double couche  
à 120 × 60 × 0.1 cm

	́ Naturel / Vert

PLUS D’INFOS
 

EcoPearls
Granules de nivellement à sec écologiques sous Jumpax HD.

UTILISATION 
	́ „Sec“, presque sans poussière et 
sans liant

	́ Mélange de granulés de bois permet-
tant l’égalisation du support 

AVANTAGES
	́ Excellente réduction du bruit d’impact
	́ Facile à appliquer
	́ Traitement rapide avec presque 
aucune production de poussière

	́ Immédiatement prêt à recevoir un 
revêtement, sans besoin de com-
pression ou de tassement jusqu’à 
5 cm

Composition:
	́ Insensible à l’humidité, à la moisis-
sure bleue et aux parasites

	́ Écologique et matériau de construc-
tion renouvelable

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Sac à 18.5 kg / 50 l
	́ Gris pierre

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-daemmunterlage-45mm.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/kleba-renotex.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/jumpax-hd.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/sous-couches-et-plaquesdedesolidarisation/ecopearls.html
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PRODUITS AUXILIAIRES

ACCESSOIRES APPROPRIÉS POUR LES PARQUETTEURS AINSI QUE 
POUR LES POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOL.   
Cela inclut également une large gamme pour la rénovation, les colles de 
montage, le nettoyage et autres travaux de finition.

Klebamer RH
Résine pour le colmatage de fissures monocomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de 
polymères à terminaison silane.

UTILISATION 
	́ Pour la réparation de fissures et pour 
le remplissage de joints de retrait 
dans les chapes

	́ Pour le collage de profilés métal-
liques, de baguettes, de pierres 
naturelles et artificielles ainsi que le 
béton

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ Durcissement rapide
	́ Pratiquement sans odeur
	́ Mélange sans outils avec de l’eau
	́ Application simple
	́ Bon pouvoir de pénétration
	́ Grande portée
	́ Pour l’intérieur et l’extérieur
	́ Convient pour le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Bouteille à 600 g 
Carton à 18 bouteilles, 
incl. 140 agraphes

	́ Jaune clair

PLUS D’INFOS
 

Klebapol RK
Résine pour le colmatage de fissures bicomposante, exempte de solvants et d’eau, à base de polyester.

UTILISATION 
	́ Pour la réparation de fissures et pour 
le remplissage de joints de retrait 
dans les chapes

	́ Pour le collage de profilés métal-
liques, de baguettes, de pierres 
naturelles et artificielles ainsi que le 
béton

AVANTAGES
	́ Durcissement rapide
	́ Application simple
	́ Bon pouvoir de pénétration
	́ Grande portée
	́ Pour l’intérieur et l’extérieur
	́ Convient pour le chauffage au sol

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 1000 g 
Comp. B: 30 g 
Comp. A + B: 1030 g 
mélange prêt à l’emploi 
Carton:	8 sets,  
incl. 100 agraphes

	́ Comp. A: Gris-brun 
Comp. B: Rouge

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/klebamer-rh.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/klebapol-rk.html
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Klebamer MS Montagekleber
Colle de montage et de construction monocomposante, élastique, exempte de solvants possédant une résistance 
initiale élevée et une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction.

UTILISATION 
	́ Pour le collage de et sur les maté-
riaux de construction courants, p.ex. 
le béton, la maçonnerie compacte, le 
clinker, le fibrociment, la céramique, 
le bois, divers métaux, le polystyrène 
(EPS/XPS), de nombreux ther-
moplastiques et thermodurcissables, 
etc., à l’intérieur et à l’extérieur.

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ Exempt d’eau
	́ Réticulant au contact de l’humidité
	́ Odeur neutre
	́ Facilement extrudable
	́ Peut être utilisé sans primaire sur la 
plupart des supports

	́ Rupture nette du cordon
	́ Adhérence initiale élevée
	́ Large spectre d’adhérence
	́ Durcissement complet rapide
	́ Elasticité élevée
	́ Ponçable et peut être peint

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Cartouche à 290 ml 
Carton à 12 cartouches

	́ Blanc

PLUS D’INFOS
 

Klebamer MS Montagekleber Rapid
Colle de montage et de construction monocomposante, élastique, exempte de solvants possédant une résistance 
initiale élevée et une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction.

UTILISATION 
	́ Pour le collage de et sur les maté-
riaux de construction courants, p.ex. 
le béton, la maçonnerie compacte, le 
clinker, le fibrociment, la céramique, 
le bois, divers métaux, le polystyrène 
(EPS/XPS), de nombreux ther-
moplastiques et thermodurcissables, 
etc., à l’intérieur et à l’extérieur.

AVANTAGES
	́ EMICODE EC1PLUS, A+, M+, sans 
phtalates

	́ Facile à encoller
	́ Résistance initiale rapide et élevée
	́ Ne nécessite pas besoin de fixation 
temporaire

	́ Bonne résistance aux intempéries
	́ Faible consommation
	́ Compatible avec la pierre naturelle
	́ Sans solvant (sans COV)
	́ Peignable, vernisable
	́ Pas de risque de corrosion
	́ Résistant à l’humidité et aux intem-
péries

	́ Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Cartouche à 290 ml 
Carton à 12 cartouches

	́ Blanc

PLUS D’INFOS
 

Kleba PU 6500 V
Nettoyant universel à base de solvants.

UTILISATION 
	́ Pour le nettoyage des outils et des 
surfaces ainsi que pour l’élimination 
des résidus de colle

AVANTAGES
	́ A base de solvants
	́ Utilisation simple
	́ Haut pouvoir nettoyant
	́ Particulièrement adapté aux revête-
ments, colles et vernis à base de PU

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 5 l
	́ Incolore, clair

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/klebamer-ms-montagekleber.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/klebamer-msmk-rapid.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/kleba-pu-6500-v.html
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Kleba Reiniger N
Nettoyant universel à base de solvants.

UTILISATION 
	́ Pour le nettoyage le l’outillage et des 
pinceaux, ainsi que pour éliminer les 
résidus de colle

AVANTAGES
	́ A base de solvants
	́ Utilisation simple
	́ Haut pouvoir nettoyant
	́ Sans émission de COV 

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 10 kg
	́ Incolore, clair

PLUS D’INFOS
 

Kleba Reiniger U
Nettoyant universel à base de solvants.

UTILISATION 
	́ Pour le nettoyage le l’outillage et des 
pinceaux, ainsi que pour éliminer les 
résidus de colle

AVANTAGES
	́ A base de solvants
	́ Utilisation simple
	́ Utilisation universelle
	́ Temps de séchage court
	́ Haut pouvoir nettoyant

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 10 kg
	́ Incolore, clair

PLUS D’INFOS
 

Klebamul WB Precoat
Primaire en dispersion monocomposant pour les supports absorbants, en intérieur.

UTILISATION 
	́ Primaire avant le scellement avec 
Klebapur TopCoat de masses de 
nivellement sélectionnées Klebaplan

AVANTAGES
	́ Prêt à l’emploi
	́ Exempt de solvants
	́ A base de résine synthétique
	́ Très bon rendement
	́ Séchage rapide
	́ Améliore l’adhérence
	́ Fixe la poussière restante
	́ Bonne capacité de pénétration
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Estagnon à 5 kg
	́ Blanc

PLUS D’INFOS
 

Klebapur TopCoat
Scellement bicomposant mat, résistant à la lumière, à base de polyuréthane en phase aqueuse, pour les murs et les sols, en intérieur.

UTILISATION 
Comme produit du système de Kle-
baplan revêtements utiles:

	́ Scellement pour les couches de 
spatulage Klebaplan

	́ Scellement de certaines masses 
de nivellement Klebaplan et autres 
supports minéraux apprêtés avec 
Klebamul WB Precoat

	́ Scellement de couches d’asphalte 
coulé appropriées en intérieur

	́ Egalement disponible comme 
scellement coloré pour toutes les 
applications énumérées ci-dessus

AVANTAGES
	́ Résistant à la lumière
	́ Disponible en transparent ou coloré
	́ Exempt de solvants
	́ Très bon rendement
	́ Très résistant à l’abrasion
	́ Séchage rapide
	́ Convient pour le chauffage au sol
	́ Pour l’intérieur
	́ Très grands choix de couleurs grâce 
au système de pigments NCS

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Comp. A: 4.5 kg  
(Transparent) /  
5.0 kg (couleur) 
Comp. B: 0.5 kg

	́ Blanc respectivement 
selon la sélection de 
couleur

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/kleba-reiniger-n.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/produits-auxiliaires/kleba-reiniger-u.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/produits-auxiliaires/klebamul-wb-precoat.html
https://www.klebag.ch/dms/getdocument.get/c0547432-8aa9-4a07-97e9-a2892028ab3e/pds-klebapur-topcoat.pdf
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Kleba Transparent
Colle à séchage rapide à base de solvants.

UTILISATION 
	́ Pour fixer le tissu de support et les 
fils de poils coupés des revêtements 
en textile et en fibres naturelles

AVANTAGES
	́ A base de solvants
	́ Rendement très élevé
	́ Séchage rapide
	́ Haut pouvoir collant
	́ Ne jaunit pas

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Boîte en fer-blanc  
à 500 g

PLUS D’INFOS
 

Klebasil
Mastic silicone monocomposant, à utilisation universelle et à durcissement neutre pour le collage et l’étanchéité.

UTILISATION 
	́ Pour le collage élastique et l’étan-
chéité à l’intérieur et à l’extérieur, 
pratiquement dans tout le secteur 
de la construction et de l’industrie, 
p.ex. la construction de fenêtres, 
la construction de verre, le secteur 
sanitaire, la construction de bois et 
le secteur des revêtements de sol

AVANTAGES
	́ Exempt de solvants
	́ Exempt d’eau
	́ Facilement extrudable
	́ Durcissement complet rapide
	́ Utilisation universelle
	́ Compatible avec la pierre naturelle
	́ Réticulation neutre
	́ Pas de salissure des zones de bor-
dures

	́ Fongicide
	́ Disponible à partir d’une cartouche 
dans pratiquement toutes les cou-
leurs standardisées RAL et NCS

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Cartouche à 310 ml 
Carton à 12 cartouches

	́ Disponible à partir 
d’une cartouche dans 
pratiquement toutes 
les couleurs standardi-
sées RAL et NCS

PLUS D’INFOS
 

Pafudima Cordelette ronde
Cordelette en mousse de polyéthylène pour le remplissage des joints de dilatation.

UTILISATION 
	́ Remplissage avant l’application du 
mastic d’étanchéité.

AVANTAGES 
	́ Pas de collage sur les trois côtés
	́ Moins de consommation de mastic

EMBALLAGE / COULEUR
	́ 30 m avec un diamètre 
de 6 / 8 mm

	́ Gris

PVC Agent de soudure à froid
Liquide de soudage à base de solvant à séchage rapide.

UTILISATION 
	́ Pour le soudage à froid des joints 
dans les revêtements muraux et de 
sol homogènes et hétérogènes en 
PVC et CV, les plinthes en PVC et les 
nez de marche ou profilés en PVC

AVANTAGES
	́ A base de solvants
	́ Disponible en deux versions
	́ Application facile grâce aux buses 
fournies

	́ Rendement très élevé
	́ Séchage rapide
	́ Ne jaunit pas

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Tube Typ A: 50 / 150 g 
Tube Typ C: 50 / 150 g 
Carton: 30 pièces  
à 50 g 
6 pièces à 150 g

PLUS D’INFOS
 

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/produits-auxiliaires/kleba-transparent.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/produits-auxiliaires/klebasil.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/revetements-de-sol/produits-auxiliaires/pvc-kaltschweissmittel.html
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Kleba bandes de rive
Auto-adhésif pour travaux de masticage en épaisseur plus élevée

UTILISATION 
	́ Montage avant les travaux de nivel-
lement sur le mur ou le sol

AVANTAGES 
	́ Contre les ponts acoustiques
	́ Pas de sous-couche de la masse de 
ragréage

EMBALLAGE / COULEUR
	́ Rouleau blanche à 25 m,  
Largeur 50 mm,  
Épaisseur 5 mm 
Rouleau bleu à 10 m, 
Largeur 50 mm, 
Épaisseur 10 mm 

	́ Blanche avec un pied 
non-tissé 
Blanche sans un pied 
non-tissé 
Bleu sans un pied 
non-tissé

PLUS D’INFOS
 

Seau de préparation
Pour mastic, capacité 30 l.

Seau à eau
Pour les mastics avec une graduation de masse jusqu’à 10 l.

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/pvc-kaltschweissmittel.html
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VERNIS À BASE D’EAU / MASTIC POUR JOINTS ET PRIMAIRES / HUILES ET CIRES / PRO-
DUITS D’ENTRETIEN ET NETTOYANTS DE BERGER-SEIDLE
Nous sommes un partenaire officiel de la société Berger-Seidle. Sur la page d’accueil de Berger-Seidle, 
vous trouverez toutes les informations concernant la gamme de produits ainsi que les informations 
techniques y relatives. 

PLUS D’INFOS
 

GAMME DE PROTECTION DU BÂTIMENT HAHNE
Nous sommes partenaire officiel de la société Hahne. Sur le site web de Hahne Bautenschutz, vous 
trouverez toutes les informations concernant la gamme de produits ainsi que des informations techni-
ques à ce sujet. Plus d’informations sur la gamme Hahne Bautenschutz sont disponibles via le code QR.

PLUS D’INFOS
 

GAMME DE SYNTEKO
Nous sommes votre importateur officiel de Synteko. Sur notre site web, vous trouverez toutes les 
informations concernant la gamme Synteko ainsi que des informations techniques à ce sujet. Plus 
d’informations sur la gamme Synteko sont disponibles via le code QR.

PLUS D’INFOS
 

https://berger-seidle.de/produkte/?lang=fr
https://www.hahne-bautenschutz.de/fr/produits/assortiment/systemes-de-protection-des-sols-46.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/produits-pour-leparqueteur/vitrification-contenantdessolvantsetvitrificationenphaseaqueuseh/scellement-de-parquetshuilesdimpregnationproduitsdentretien.html
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EFFICACITÉ – ÉCONOMIE – CONFORT
Utilisable à partir de 4000 kg / Indépendamment de la surface

	́ Mise en œuvre de grosse épaisseur dans un court laps de temps
	́ Peu de déplacement de marchandise sur le lieu de travail
	́ Très court temps de blocage des zones de travail
	́ Rapide mise à dispositions des zones de travail
	́ Aussi bien les enduits de lissage que masses d’égalisation Sika / Klebag  

sont pompables

AVANTAGES
	́ Service de pompage mobile sur remorque
	́ Pompage / performance d’installation jusqu’à 4.5 to/h
	́ Selon le produit, distance de pompage verticale pouvant varier entre 10 – 20 m
	́ Longueur totale des tuyaux 100 m
	́ Le client est actif au montage, démontage et au nettoyage
	́ Surveillance et contrôle qualité par Sika Schweiz AG
	́ Efficacité et mise en œuvre des matériaux
	́ Checkliste dûement remplie au préalable afin de  

déterminer le Planning du chantier
	́ Effricace à partir de 4 tonnes environ

SERVICE DE POMPAGE

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/service-de-pompage.html
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OUTILLAGE ET CALCULATEUR 
DE CONSOMMATION

CATALOGUE D’OUTILS – TECHNIQUES DU SOL
Un travail professionnel n’est possible qu’avec les outils et machines appropriés. 
Klebag propose une gamme étendue d’outils pour les poseurs de revêtements de 
sols et les parqueteurs*. Grâce à notre catalogue d’outils, vous trouverez égale-
ment l’outil adapté à votre travail. 

Avec le code QR ci-dessous, vous accédez directement au catalogue et pouvez le 
télécharger immédiatement au format PDF.

Si vous préférez recevoir le catalogue d’outils sous forme imprimée, veuillez nous 
contacter. Nous vous enverrons volontiers le catalogue par la poste.
Pour toute demande de prix ou pour plus d’informations, veuillez contacter votre 
conseiller technique de vente ou envoyer un e-mail. Plus de détails ici: www.klebag.ch

*Nous vous faisons remarquer que nous ne livrons pas aux particuliers.

CALCULATEUR DE CONSOMMATION
En quelques clics, le calculateur de consommation calcule la quantité de colle pour 
parquets et revêtements de sol ou d’enduits et de ragréage nécessaire pour votre 
projet. Outre la consommation (kg), le nombre de bidons nécessaires est automati-
quement indiqué. 

Les valeurs affichées sont données à titre indicatif, sur la base de l’expérience pra-
tique des spécialistes de Klebag et des clients. Les quantités consommées de col-
les pour parquets et revêtements de sol ainsi que d’enduits et de ragréages varient 
selon le produit et dépendent en outre du support et de son traitement préalable. Il 
est donc recommandé de ne pas calculer trop juste. 

Pour plus de détails sur les outils de travail appropriés et les indications de consom-
mation de nos produits, veuillez consulter la fiche technique actuelle des produits 
Klebag.

Voir le calculateur de consommation

https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/outillage.html
https://www.klebag.ch/fr/produits-et-systemes/calculateur-de-consommation%20.html
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TOUJOURS À LA POINTE DE LA TECHNIQUE, GRÂCE À NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES!
Profitez de notre savoir-faire de longue date et faites en sorte que vous et vos collaborateurs soyez prêts pour les travaux de chantier!

Lors de nos formations, nous vous indiquons à l’aide d’exemples tirés de la pratique et de démonstrations de produits en pratique 
à quoi il faut prendre garde et comment traiter les problèmes épineux. De cette manière, vous pouvez apprendre des solutions 
pratiques et réalisables qui apportent une valeur ajoutée au maître de l’ouvrage ou au concepteur. D’autre part, vous êtes cor-
dialement invité à expérimenter par vous-même des produits, afin de vous convaincre de leur qualité. Nos conseillers techniques 
traitent volontiers aussi vos questions individuelles et vous viennent en aide dans la recherche de solutions.

FORMATIONS
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En tant que spécialiste des sols, Klebag est également sollicité pour des tâches particulières et exigeantes. Klebag mise sur des 
solutions durables qui sont toujours à la pointe de la technique et qui ont fait leurs preuves sur le marché. Nous voulons être les 
pionniers d’une durabilité efficace dans le domaine des revêtements de sol et assumons notre responsabilité pour l’avenir.

KLEBAG – POUR UN AVENIR MEILLEUR
Grâce à différentes initiatives, Klebag réduit continuellement les émissions de CO2 de votre production ou de vos produits.  
Des étapes importantes ont déjà été franchies:

PCR – POST CONSUMER RECYCLAT
	́ Beaucoup de colles, primer et colles adhésives de notre propre production, sont désormais conditionnés chez Klebag dans des 

seaux (11 l) en matériau recyclé post-consommation (PCR). 
	́ Matériaux provenant de collectes d’anciens récipients en plastique
	́ Traitement: lavage, tri, broyage, coloration grise des granulés = nouveaux seaux

AVANTAGES
	́ Faible besoin de plastique neuf
	́ Les déchets sont réutilisés
	́ Réduction de 35% des émissions de CO2

KLEBAG CRÉE DES FAITS
ÉCOLOGIQUE – RENOUVELABLE – LOCAL

	́ Du bois plutôt que du pétrole: un chauffage alimenté aux copeaux de bois assure une chaleur neutre en CO2 chez Klebag et 
permet ainsi d’économiser 16’000 litres de mazout par an.

	́ L’électricité utilisée pour la production de Klebag – environ 45’000 kWh par an – est produite de manière neutre en termes de CO2. 
Elle provient à 100% de l’énergie hydraulique de Nidwald.

	́ L’eau de lavage issue de la production est réutilisée comme ressource dans d’autres processus. Cela réduit de moitié la quantité 
d’eaux usées et préserve l’environnement.

	́ L’usine d’Ennetbürgen n’utilise que des véhicules à propulsion électrique.
 
ÉCONOMIQUE – EFFICACE – DURABLE

	́ Lorsque cela est techniquement possible, les liants de nos colles et primer sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables.
 
MOINS D’ÉMISSIONS – PLUS D’ENGAGEMENT LOCAL – OPTIMISÉ SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE

	́ Klebag fait avancer la réduction des émissions de CO2 et prend ainsi soin de la jeune génération.
	́ Tous les produits propres sont fabriqués localement en Suisse.
	́ Les colles à faible émission de Klebag protègent la santé.
	́ Klebag forme et conseille les clients sur les produits optimaux du point de vue écologique.

LA DURABILITÉ
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CONSEILLER TECHNIQUE DE VENTE 
Nos conseillers techniques de vente sont actifs par région et se tiennent à votre disposition pour toutes informations que vous pourriez souhaiter.

ROGER STEFFEN 
076 319 30 60
steffen.roger@klebag.ch 
 
Chef de vente

REMO KLÄFIGER 
079 287 23 68
klaefiger.remo@klebag.ch

BE, FR (allemand), VS (alle-
mand)

SASCHA WEBER 
079 548 89 47
weber.sascha@klebag.ch 
 
SG, TG, AI, AR, GR, GL, FL

CARLO GROPPA 
079 622 81 10
groppa.carlo@klebag.ch

BS, BL, AG (Nord), SO

GIUSEPPE DI MARTINO 
079 236 49 15
dimartinoforniture@gmail.com 

TI

ANDRÉ DEISS 
079 290 25 24
deiss.andre@ch.sika.com 

ZH, SH

ROGER VOYAME 
079 306 03 70
voyame.roger@ch.sika.com 

FR, GE, VD, JU, NE, VS (fr), BE (fr)

INTERLOCUTEURS

PASSATION DES COMMANDES

+41 41 624 40 50	 Heures d’ouverture du bureau
info@klebag.ch	 Lu–Ve:  7.30–12.00 / 12.30–17.45 heure
				    Clôture des commandes pour les livraisons le lendemain à 15.00 heures
SIKA SCHWEIZ AG
UV KLEBAG	
Herdern 13		  Heures d’ouverture de l’entrepôt
6373 Ennetbürgen	 Lu–Ve:  7.00–9.00 / 9.30–12.00 / 13.15–17.15 heures

JÜRGEN GRAF 
079 590 38 69
graf.juergen@klebag.ch 
 
AG (Sud), LU, ZG, SZ, OW, NW, UR

https://www.klebag.ch/fr/interlocuteur.html
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SIKA SCHWEIZ AG
UV KLEBAG
Herdern 13
6373 Ennetbürgen

Contact
Téléphone +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch


