
VORSTRICHE – SPACHTELMASSEN – KLEBSTOFFE – PARKETTLACKE – PFLEGEMITTEL – WERKZEUGE

PRODUKTKATALOG



Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich Klebag als führende Klebstoffherstellerin kontinuierlich am 
Markt etabliert. Wir führen ein komplettes Sortiment für Bodenleger, Parkettleger sowie 
Plattenleger und produzieren in Ennetbürgen lösemittelfreie Voranstriche und Klebstoffe sowie 
Spezialprodukte wie Polyester und PVC Kaltschweissmittel.

Wir bieten hochwertige Produkte, die durch engen Kontakt mit starken Partnern stets auf dem 
neuesten Stand der Technik sind. Fachliche Kompetenz bei allen Problemen und der stete Wille, 
Ihnen zu helfen, sind das Aushängeschild unserer Firma. Dieses Bestreben ist bis über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. 

Wir liefern nicht nur, sondern legen Wert auf eine optimale Beratung. So bieten wir für unsere 
Kunden Kurse über die verschiedensten Fragestellungen der täglichen Praxis an. Wir helfen unseren 
Kunden, Architekten und Bauherren auch aussergewöhnliche Probleme zu lösen. Kugelstrahlen, 
Diamantschleifen, Feuchtigkeitssperren, Nivellierungen oder Sonderlösungen haben schon manchen 
Auftrag gerettet.

Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen, denn erst, wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch. 
Diese Einstellung macht uns seit mehr als 45 Jahren zu einem führenden Anbieter der Branche.

INFORMATIONEN ZU KLEBAG 

Website Vorstellungsfilm
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VORSTRICHE, FEUCHTIGKEITS
SPERREN UND VERGÜTUNGEN

DAUERHAFT SCHÖNE BÖDEN SIND AUF EINEN SOLIDEN UNTERGRUND 
ANGEWIESEN. Entspricht der Untergrund nicht den gültigen Anforderungen  
oder wird eine Nivellier- oder Spachtelmasse appliziert, bietet Klebag mit ihrer 
Produktpalette “Vorstriche, Feuchtigkeitssperren und Vergütungen” die idealen 
Produkte an.  

Klebamul MG
Lösemittelfreie Kunstharzdispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich, auch 
unter Parkettklebstoffen.

ANWENDUNG 
	́ Beton
	́ Zement- und Schnellzementestriche
	́ Calciumsulfatgebundene Estriche
	́ Gipsputze (SN EN 13279-1)
	́ Zementputze, Kalk-Zementputze 
(CS I bis CS IV nach SN EN 998-1)

	́ Gipskarton- und Gipsfaserplatten
	́ Trockenestriche

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Kunstharzbasiert
	́ Sehr ergiebig
	́ Schnelle Trocknung
	́ Verbessert die Haftung
	́ Bindet Reststaub
	́ Gutes Eindringvermögen

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 10 kg
	́ Weisslich/Transparent

 
VERBRAUCH 
40 – 150 g/m2,  

je nach Untergrund

WEITERE INFOS
 

Klebamul EG
Sehr emissionsarme, mit Zuschlag vergütete Universal-Dispersionsgrundierung für saugende und 
nicht saugende Untergründe im Innen- und Aussenbereich.

ANWENDUNG 
	́ Beton
	́ Zement- und Schnellzementestriche
	́ Calciumsulfatgebundene Estriche
	́ Gipsputze (nach SN EN 13279-1)
	́ Zementputze, Kalk-Zementputze 
(CS I bis CS IV nach SN EN 998-1)

	́ Altuntergründe mit alten, wasser-
festen Klebstoffresten

	́ Gipskarton- und Gipsfaserplatten
	́ Nicht unter Parkettklebstoff geeignet

VORTEILE
	́ Sehr ergiebig
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Bindet Reststaub
	́ Schnelle Trocknung
	́ Verbessert die Haftung
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Für innen und aussen

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 10 kg
	́ Hellblau

 
VERBRAUCH 
50 – 150 g/m2,  

je nach Untergrund

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamul-mg.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamul-eg.html
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Klebamul SHP
Sehr emissionsarme, mit Quarzsand vergütete Spezial-Dispersionsgrundierung für dichte, glatte und nicht 
saugende Untergründe im Innenbereich.

ANWENDUNG 
	́ Glatter, dichter Beton
	́ Keramikplatten, Natursteine, 
Terrazzo

	́ Altuntergründe mit alten, wasser-
festen Klebstoffresten

	́ Magnesiaestriche (kein Steinholz)
	́ Epoxidharz- und Silan-Grundierun-
gen vor Nivellier- bzw. Spachtel-
arbeiten

	́ Vollverklebte, elastische Altbeläge 
(ausser Polyolefinbeläge)

	́ Metall
	́ Gussasphaltestriche (IC 10 und IC 15 
nach SIA 283)

	́ Geeignete alte Beschichtungen und 
Versiegelungen

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Hohe Ergiebigkeit
	́ Leichte Verarbeitung
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Kurze Trockenzeiten
	́ Gute Griffigkeit
	́ Optimale Haftvermittlung
	́ Geeignet für Fussbodenheizung
	́ Geruchsneutral
	́ Keine Schichtdickenbegrenzung für 
aufzubringende Spachtelmassen

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 12 kg
	́ Blau

 
VERBRAUCH 
100 – 150 g/m2,  

je nach Untergrund

WEITERE INFOS
 

Klebamul WS
Alkalibeständige Dispersionsgrundierung zur schnellen Vorbehandlung beheizter und unbeheizter 
Zementestriche sowie von Betonuntergründen mit erhöhter Restfeuchte.

ANWENDUNG 
	́ Zur Vorbehandlung beheizter  
und unbeheizter Zementestriche  
sowie von Betonuntergründen  
mit erhöhter Restfeuchte

	́ Nur auf saugenden Untergründen 
verwenden

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Lösemittelfrei
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Sehr ergiebig
	́ Sehr hohe Absperrwirkung 
	́ Geringer Verbrauch
	́ Schnelle Trocknung und Überar
beitbarkeit

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Keine Quarzsandeinstreuung erfor-
derlich – direkt spachtelbar

	́ 3% CM für Bodenheizung 
5% CM ohne Bodenheizung

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 10 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
200 – 250 g/m2,  

je nach Untergrund

WEITERE INFOS
 

Klebapox FS 5
2-komponentige, emissionsarme und lösemittelfreie Grundierung und Feuchtigkeitssperre bzw. 
Estrichbindemittel auf Epoxidharzbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zur Absperrung von zu hoher Rest-
feuchtigkeit auf zementgebundenen 
Untergründen

	́ Als Grundierung für schwierige 
Untergründe

	́ Zum Isolieren von alten 
Klebstoffresten

	́ Als Bindemittel für Epoxidharz- 
Estriche

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Sehr ergiebig
	́ Hohe Absperrwirkung
	́ Schnelle Trocknung
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen und aussen
	́ 5% CM für zementgebundene 
Untergründe

	́ 2 – 2.2% CM für zementgebundene 
Untergründe mit Bodenheizung

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A: 2.0 kg 
Komp. B: 5.0 kg

	́ Komp. A Harz: 
Transparent 
Komp. B Härter: Gelblich

 
VERBRAUCH 
120 – 300 g/m2,  

je nach Anwendung

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamul-shp.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamul-ws.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebapox-fs-5.html
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Klebapox FS 5 Beschleuniger
Zur Beschleunigung der Aushärtung und Verkürzung der Überschichtungszeit von Klebapox FS 5.  
Mischverhältnis 1 Gebinde Klebapox FS 5 zu 1 Gebinde Beschleuniger.

ANWENDUNG 
Zur Beschleunigung von  
Klebapox FS 5 als:

	́ Grundierung
	́ Feuchtigkeitsbremse
	́ Bindemittel für Epoxidharz-Estriche

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Lösemittelfrei
	́ Einfache Anwendung
	́ Stark beschleunigend

GEBINDE / FARBEN
	́ Flasche à 120 ml

WEITERE INFOS
 

Klebapox Epobloc
2-komponentige, emissionsarme, wasser- und lösemittelfreie Grundierung auf Epoxidharzbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zur Absperrung von zu hoher Rest-
feuchtigkeit auf zementgebundenen 
Untergründen

	́ Zur Absperrung aufsteigender 
Feuchtigkeit oder auf verölten 
Untergründen

	́ Als Grundierung für schwierige 
Untergründe

	́ Zum Isolieren von alten Klebstoff-
resten

VORTEILE
	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Sehr ergiebig
	́ Sehr hohe Absperrwirkung
	́ Schnelle Trocknung und Überar
beitbarkeit

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen und aussen
	́ Keine Begrenzung für Zement-Estri-
che und Beton ohne Bodenheizung

	́ 3% CM für Zement-Estriche mit 
Bodenheizung

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A: 5.0 kg
	́ Komp. B: 2.5 kg
	́ Komp. A Harz: 
Transparent

	́ Komp. B Härter: Gelblich
 
VERBRAUCH 
150 – 500 g/m2,  

je nach Anwendung

WEITERE INFOS
 

Kleba Abtönfarbe für Klebapox FS 5 und Klebapox Epobloc
Zur besseren Erkennbarkeit grundierter Flächen.

ANWENDUNG 
	́ Für Klebapox FS 5 und  
Klebapox Epobloc 

VORTEILE
	́ Einfache Handhabung
	́ Keine Fehlstellen mehr

GEBINDE / FARBEN
	́ Flasche à 250 g
	́ Rot

WEITERE INFOS
 

Klebamer SG
1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von silanterminiertem Polymer.

ANWENDUNG 
	́ Als Grundierung vieler verschiedener 
Untergründe unter Reaktionsharz-
klebstoffen

	́ Zur Absperrung von zu hoher Rest-
feuchtigkeit auf zementgebundenen 
Untergründen

	́ Zur Verfestigung bei absandenden 
Untergründen

	́ Zum Isolieren von alten Klebstoff-
resten und auf festliegenden  
elastischen Altbelägen

	́ Als Grundierung abgesandet unter 
Klebaplan Spachtel- und Nivellier-
massen

VORTEILE
	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ Auf sehr vielen Untergründen 
einsetzbar

	́ Sehr gutes Eindringvermögen
	́ Sehr ergiebig
	́ Sehr schnelle Trocknung und Über
arbeitbarkeit

	́ Hohe Absperrwirkung
	́ Geeignet unter Klebag Reaktions-
harzklebstoffen

	́ Keine maximalen Überarbeitungs-
zeiten

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen
	́ 5% CM für zementgebundene Estriche
	́ 2 – 2.2% CM für zementgebundene 
Untergründe mit Bodenheizung

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 5 kg
	́ Transparent

 
VERBRAUCH 
100 – 300 g/m2,  

je nach Anwendung

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebapox-fs-5-beschleuniger.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebapox-epobloc.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/kleba-abtoenfarbe.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamer-sg.html
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Klebamul EL
Lösemittelfreie, elastifizierende Spezialdispersion. 

ANWENDUNG 
	́ Anmachflüssigkeit für Klebaplan RR,  
Klebaplan RM, Klebaplan P und 
Klebaplan S auf verformbaren Unter-
gründen.

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Verbessert die Verformbarkeit und 
Haftung der Spachtelmasse

	́ Spannungsmindernd, insbesondere 
bei unterschiedlichen Schichtdicken

	́ Standfeste Spachtelmassen bis  
20 mm Schichtdicke ohne Zuschläge

	́ Für metallische Untergründe geeignet
	́ Auf altem, stabilem Bitumen
klebstoff einsetzbar

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 10 kg
	́ Weiss

WEITERE INFOS
 

Klebatex HV
Alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung oder Grundierung.

ANWENDUNG 
Reinigung und Aktivierung folgender 
nicht saugender Untergründe:

	́ Metalle
	́ Kunststoffe
	́ Glasierte Keramik
	́ Lackierte Oberflächen

VORTEILE
	́ Leicht applizierbar
	́ Geringer Verbrauch
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Stark haftvermittelnd

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 5 l
	́ Farblos, klar

 
VERBRAUCH 
30 – 60 ml/m2  

WEITERE INFOS
 

Klebamul WB Precoat
1-komponentige Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich.

ANWENDUNG 
	́ Grundierung vor der Versiegelung mit 
Klebapur TopCoat von ausgewählten 
Klebaplan Nivelliermassen

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Lösemittelfrei
	́ Kunstharzbasiert
	́ Sehr ergiebig
	́ Schnelle Trocknung
	́ Haftvermittelnd
	́ Bindet Reststaub
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 5 kg
	́ Weiss

 
VERBRAUCH 
100 – 150 g/m2,  

je nach Untergrund

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamul-el.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebatex-hv.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/vorstriche-feuchtigkeitssperrenundverguetungen/klebamul-wb-precoat.html
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SPACHTEL- UND 
REPARATURMASSEN 

AUSGLEICH SCHAFFEN – UNIVERSELL EINSETZBARE AUSGLEICHS- UND SPACHTEL-
MASSEN.  Ein geringes Schwindverhalten aufweisen sowie zu keiner Rissbildung neigen und 
etwaige Fehlstellen oder Löcher schliessen: Für Produkte von Klebag sind diese Eigenschaf-
ten eine Selbstverständlichkeit. Auch zeichnen sie sich durch sehr gute Verarbeitungseigen-
schaften und eine schnelle Trocknung aus.

Klebaplan AP
Sehr emissionsarme, schnelle Hybrid Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich in Schichtdicken von 1 – 10 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren 
und Nivellieren auf allen verlegege-
eigneten Untergründen wie:

	́ Calciumsulfatgebundene Estriche
	́ Gussasphalt
	́ Beton / Zementestriche
	́ Steinholz- und Magnesiaestriche
	́ Trockenestriche
	́ Fest liegende Plattenbeläge
	́ Altundergründe mit wasserfesten 
Klebstoffresten

	́ Geeignete Span- oder OSB Platten, 
verschraubt

	́ Geeignet unter keramischen, textilen 
und elastischen Belägen

	́ Geeignet unter Parkett ab 2 mm 
Schichtdicke

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Selbstverlaufend
	́ Sehr gute Verarbeitungs- und 
Verlaufseigenschaften

	́ Schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Sehr spannungsarm
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.6 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan AP Faser
Sehr emissionsarme, schnelle und faserverstärkte Nivelliermasse für den Innenbereich in Schichtdicken 
von 3 – 20 mm.

ANWENDUNG 
	́ Beton
	́ Zement- und Schnellzementestriche
	́ Calciumsulfatgebundene Estriche
	́ Altuntergründe mit alten, wasser-
festen Klebstoffresten

	́ Trockenestriche und Gipsfaserplatten

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Bindet Reststaub
	́ Schnelle Trocknung
	́ Verbessert die Haftung
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Für innen

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.6 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-ap.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-ap-faser.html
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Klebaplan P
Sehr emissionsarme Nivelliermasse auf Zementbasis für den Innenbereich in Schichtdicken von 1 – 25 mm. 
Schichtdicken von 10 – 25 mm mit 16 kg Quarzsand (Korngrösse 0.1 – 3.0 mm) mischen. 

ANWENDUNG 
	́ Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren 
und Nivellieren auf allen verlegege-
eigneten Untergründen

	́ Geeignet unter keramischen,  
textilen und elastischen Belägen

	́ Geeignet unter Parkett ab 2 mm 
Schichtdicke

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Selbstverlaufend
	́ Sehr gute Verarbeitungs- und 
Verlaufseigenschaften

	́ Schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Spannungsarm
	́ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529

	́ Belegereif bis 3 mm nach 6 Stunden 
für alle Beläge

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.5 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan S
Sehr emissionsarme Nivelliermasse auf Zementbasis für den Innenbereich in Schichtdicken von 1 – 5 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren 
und Nivellieren auf allen verlegege-
eigneten Untergründen

	́ Geeignet unter keramischen, textilen 
und elastischen Belägen

	́ Geeignet unter Parkett ab 3 mm 
Schichtdicke

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Selbstverlaufend
	́ Sehr gute Verarbeitungs- und 
Verlaufseigenschaften

	́ Schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Spannungsarm
	́ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.5 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan RR
Sehr emissionsarme, standfeste und universell einsetzbare Boden- und Wandspachtelmasse auf Zement
basis für den Innenbereich in Schichtdicken von 1 – 50 mm. Schichtdicken von 10 – 20 mm mit 16 kg Quarz-
sand (Korngrösse 0.1 – 3.0 mm) mischen. Schichtdicken von 20 – 50 mm mit 25 kg Quarzsand (Korngrösse 
0.1 – 3.0 mm) mischen.

ANWENDUNG 
	́ Zur Reparatur von Treppenstufen, 
Mauerausbrüchen und Podesten

	́ Zum Schliessen von Löchern und 
Vertiefungen

	́ Zum Anspachteln von Rampen und 
Höhendifferenzen

VORTEILE
	́ Standfest
	́ Für innen
	́ Universell einsetzbar
	́ Sehr schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Hohe Härte und Festigkeit
	́ Sehr geschmeidig und modellierfähig
	́ Spannungsarm und rissfrei auch in 
grösseren Schichtdicken

	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529 ab 1 mm Schichtdicke

	́ Verlegereif nach 4 Stunden

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.6 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-p.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-s.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-rr.html
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Klebaplan RM
Sehr emissionsarme, feine, standfeste und universell einsetzbare Boden- und Wandspachtelmasse auf Zement- 
basis für den Innenbereich in Schichtdicken von 1 – 50 mm. Schichtdicken von 10 – 30 mm mit 12 kg Quarzsand (Korn-
grösse 0.1 – 3.0 mm) mischen. Schichtdicken von 30 – 50 mm mit 20 kg Quarzsand (Korngrösse 0.1 – 3.0 mm) mischen.

ANWENDUNG 
	́ Zur Reparatur von Treppenstufen, 
Mauerausbrüchen und Podesten

	́ Zum Schliessen von Löchern und 
Vertiefungen

	́ Zum Anspachteln von Rampen und 
Höhendifferenzen

VORTEILE
	́ Standfest
	́ Für innen
	́ Universell einsetzbar
	́ Sehr schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Schichtdicken bis 20 mm in einem 
Arbeitsgang ohne Zuschläge

	́ Hohe Härte und Festigkeit
	́ Sehr geschmeidig und modellierfähig
	́ Spannungsarm und rissfrei auch in 
grösseren Schichtdicken

	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529 ab 1 mm Schichtdicke

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 20 kg

 
VERBRAUCH 
1.4 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan HS 40 S
Sehr emissionsarme, standfeste, spannungsarme und universell einsetzbare Bodenspachtelmasse auf Basis der Hy-
brid Active Dry Technology für den Innenbereich in Schichtdicken von 0 – 40 mm. Schichtdicken von 20 – 30 mm mit 
12 kg Quarzsand (Korngrösse 0.1 – 3.0 mm) mischen. Schichtdicken von 30 – 40 mm mit 20 kg Quarzsand (Korngrösse 
0.1 – 3.0 mm) mischen.

ANWENDUNG 
	́ Zur Reparatur von Treppenstufen, 
Mauerausbrüchen und Podesten

	́ Zum Schliessen von Löchern und 
Vertiefungen

	́ Zum Anspachteln von Rampen und 
Höhendifferenzen

VORTEILE
	́ Standfest
	́ Für innen
	́ Universell einsetzbar
	́ Sehr schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Schichtdicken bis 20 mm in einem 
Arbeitsgang ohne Zuschläge

	́ Hohe Härte und Festigkeit
	́ Sehr geschmeidig und modellierfähig
	́ Spannungsarm und rissfrei auch in 
grösseren Schichtdicken

	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss EN 
12529 ab 1 mm Schichtdicke

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 20 kg

 
VERBRAUCH 
1.4 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan FS
Sehr emissionsarme, universell einsetzbare, weisse Spezialspachtelmasse auf hoch kunstharzvergüteter Weiss
zement-Basis für den Innenbereich in Schichtdicken von 0.5 – 10 mm.

ANWENDUNG 
Geeignet zum Füllen, Glätten, voll-
flächigen Spachteln und Einspachteln 
von:

	́ Treppenstufen, Mauerausbrüchen 
und Podesten

	́ Löchern und Vertiefungen in Wand- 
und Bodenflächen

	́ Rampen und Höhendifferenzen
	́ Armierungsgelegen zur Rissüber
brückung

	́ Kleba TS Trittschallunterlage
	́ Wasserfesten Klebstoffresten und 
alten Nutzbelägen

	́ Stossfugen in Span- und OSB-Platten 
sowie Trockenestrichelementen

VORTEILE
	́ Standfest
	́ Für innen
	́ Diffusionsdurchlässig
	́ Universell und ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Sehr schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Schichtdicken bis 10 mm in einem 
Arbeitsgang ohne Zuschläge

	́ Hohe Härte und Festigkeit
	́ Sehr geschmeidig und modellierfähig
	́ Spannungsarm und rissfrei auch in 
grösseren Schichtdicken

	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529 ab 0.5 mm Schichtdicke

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 20 kg

 
VERBRAUCH 
1.0 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-rm.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-hs-40-s.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-fs.html
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Klebaplan SL
Sehr emissionsarmer, universell einsetzbarer und schnell trocknender Glätt- und Feinspachtel mit Finish-Charakter 
auf Zementbasis für den Innenbereich in Schichtdicken von 0 – 4 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zum Schliessen von Vertiefungen 
und Fugen in Plattenbelägen vor der 
Verlegung von Bodenbelägen

	́ Zum Beseitigen von Kellenschlägen 
und Unebenheiten in Spachtel-
schichten

	́ Als Ausgleich von Höhenversätzen 
bei Estrichen, Spanplatten und 
anderen Bauteilen

	́ Zur Egalisierung von Unebenheiten
	́ Für flächige Spachtelarbeiten in 
Schichtdicken bis 4 mm

VORTEILE
	́ Einfaches Anmischen
	́ Sehr geschmeidig
	́ Fein ausziehbar
	́ Schnell trocknend in Schichtdicken 
bis 4 mm

	́ Standfest
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Hoch kunststoffvergütet
	́ Hohe Härte und Festigkeit
	́ Ultrafeine Oberfläche
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 4.5 kg

 
VERBRAUCH 
1.3 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Vesterol MS 55HSP
1-komponentiger, mineralischer Spachtel für schnelle Reparaturarbeiten.

ANWENDUNG 
Vesterol MS 55HSP für universellen 
Reparatureinsatz im Aussen- und 
Innenbereich für Wand-, Decken- und 
Bodenflächen geeignet. Zum Verfüllen 
von Ausbrüchen bis 50 mm und zum 
Egalisieren von Untergründen bis auf 
Kornstärke 0.3 mm ausziehbar.

	́ Aussen- und Innenbereich
	́ Reprofilierung und Egalisierung
	́ Auf Beton, Putz, Mauerwerk und Estrich

VORTEILE
	́ Korrosionshemmend
	́ Spannungsarm
	́ Schnell abbindend
	́ Leicht zu verarbeiten
	́ Hohe Druckfestigkeit
	́ Hohe Haftzugfestigkeit
	́ R2-Klasse gem. DIN 1504-3

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 20 kg

 
VERBRAUCH 
1.25 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan EZ
Sehr emissionsarmer, vorgemischter und hochfester Estrich auf Zementbasis für den Innen- und Aussenbereich in 
Schichtdicken von 10 – 200 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zur Verlegung von sehr schnell bele-
gereifen Estrichen im Verbund oder 
auf Trenn- bzw. Dämmschicht

	́ Zum Flächenausgleich und für 
Gefällespachtelungen auf Balkonen, 
Terrassen sowie in Nassräumen

	́ Zur Reparatur von Fehlstellen und 
Löchern

	́ Ab 45 mm Schichtdicke auch auf 
Trennlage bzw. Dämmschicht ein-
setzbar

VORTEILE
	́ Für innen und aussen
	́ Besonders geeignet für Reno- 
vationen auf kleinen Flächen

	́ Auch im Gefälle einsetzbar
	́ Leicht zu verarbeiten, klebt nicht
	́ Vollständige interne Wasserbindung
	́ Sehr schnell belast- und überar- 
beitbar

	́ Sehr spannungsarm und rissfrei  
auch in hohen Schichtdicken

	́ Konstante Estrichqualität
	́ Hohe Druck- und Abriebfestigkeiten
	́ Belegereif nach 18 Stunden bis 200 mm 
Schichtdicke für alle Beläge

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
2.1 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan LE
Sehr emissionsarmer, vorgemischter Leichtestrich auf Zementbasis für den Innenbereich in Schichtdicken von  
12 – 120 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zur Verlegung von schnell abbinden-
den Leichtestrichen mit geringem 
Flächengewicht ohne zusätzliche 
Leichtfüllstoffe

	́ Zur Anwendung auf tragfähigen 
Untergründen in Wohn- und Gewer-
bebauten

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Besonders geeignet für Reno
vationen

	́ Leicht zu verarbeiten, klebt nicht
	́ Kurze Aushärtezeit
	́ Schnell verlegereif
	́ Spannungsarm
	́ Konstante Estrichqualität

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 12.5 kg

 
VERBRAUCH 
0.78 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-sl.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/vesterol-ms-55hsp.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-ez.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-le.html
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Klebaplan DFE
Sehr emissionsarmer Dünnfliessestrich auf Zementbasis für den Innenbereich in Schichtdicken von 5 – 40 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zum Egalisieren und Ausgleichen  
auf allen verlegegeeigneten Unter-
gründen

	́ Geeignet unter keramischen,  
textilen und elastischen Belägen 
sowie Parkett

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Selbstverlaufend
	́ Sehr gute Verarbeitungs- und 
Verlaufseigenschaften

	́ Schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Spannungsarm auch in hohen 
Schichtdicken

	́ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.8 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan DFE Plus
Sehr emissionsarmer Fliessestrich und selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse auf Zementbasis für den Innen-
bereich in Schichtdicken von 15 – 100 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zur Verlegung von schnell belegerei-
fen Fliessestrichen im Verbund oder 
auf Trenn- bzw. Dämmschicht

	́ Geeignet unter keramischen,  
textilen und elastischen Belägen 
sowie Parkett

	́ Ab 45 mm Schichtdicke auch auf 
Trennlage bzw. Dämmschicht ein-
setzbar

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Selbstverlaufend
	́ Sehr gute Verarbeitungs- und 
Verlaufseigenschaften

	́ Als Verbund- und schwimmender 
Estrich geeignet

	́ Schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Spannungsarm auch in hohen 
Schichtdicken

	́ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet gemäss  
EN 12529

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.9 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

Klebaplan Flex
Sehr emissionsarme Nivelliermasse auf Zementbasis für den Innenbereich in Schichtdicken von 1 – 30 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren 
oder Nivellieren auf vielen verle-
gegeeigneten Untergründen ohne 
Grundierung

	́ Geeignet unter keramischen, textilen 
und elastischen Belägen

	́ Geeignet unter Parkett ab 2 mm 
Schichtdicke

	́ In Kombination mit einer Versiege-
lung als befahrbarer Nutzbelag ab 3 
mm Schichtdicke geeignet

VORTEILE
	́ Pumpfähig
	́ Selbstverlaufend
	́ Hoch kunststoffvergütet
	́ Auf vielen Untergründen ohne Grun-
dierung einsetzbar

	́ Sehr gute Verarbeitungs- und Ver-
laufseigenschaften

	́ Schnelle Begehbarkeit und 
Durchtrocknung

	́ Spannungsarm
	́ Sehr hohe Druck- und Biegezugfes-
tigkeit

GEBINDE / FARBEN
	́ Papiersack à 25 kg

 
VERBRAUCH 
1.5 kg/m2/mm  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-dfe.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-dfe-plus.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebaplan-flex.html
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Kleba Farbkonzentrat
Zum Einfärben von Klebaplan Flex für die Erstellung von Sichtspachtelflächen.

ANWENDUNG 
	́ 250 g auf 25 kg Klebaplan Flex
	́ Zum Einmischen in die Spachtel
masse Klebaplan Flex

VORTEILE 
	́ Einfache Anwendung
	́ Klebaplan Flex als Nutzboden mit 
entsprechender Grundierung und 
Versiegelung

GEBINDE / FARBEN
	́ Flasche à 250 g
	́ Anthrazit

Klebag Crak Blocker
Mikro-Glasfasern mit einer Länge von 6 mm zur Vergütung von Klebaplan Nivelliermassen.

ANWENDUNG 
Besonders geeignet im Renovations- 
und Sanierungsbereich zur Anwend-
ung auf:

	́ Alten Holzböden, Holzplatten, Holz-
spanplatten, Sperrholz oder Parkett

	́ Zementgebundenen Oberflächen 
Terrazzo, alten keramischen Belägen 
und Natursteinbelägen

VORTEILE
	́ Leichte Handhabung
	́ Einfache Dosierung
	́ Geringe Beeinflussung des Fliess
verhaltens

	́ Erhöhung der Biegezugfestigkeit
	́ Verringerung der Rissbildung
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Beutel à 250 g 
Karton à 21 Beutel

	́ Weiss
 
VERBRAUCH 
1 Beutel für  
1 Sack Spachtelmasse  

WEITERE INFOS
 

Klebag Quarzsand
Einstreusand und Zuschlag in den Körnungen 0.2 – 0.8 mm und 0.1 – 3.0 mm.

ANWENDUNG 
	́ Zum Absanden von Klebapox-, 
Klebapur-Grundierungen und  
Klebamer SG

	́ Als Zuschlagstoff für Klebaplan 
Spachtel- und Nivelliermassen

	́ Als Zuschlagstoff für Klebapol RK
	́ Als Zuschlagstoff für Epoxidharz-
mörtel mit Klebapox FS5

VORTEILE
	́ Vielfältig einsetzbar
	́ Einfache Handhabung
	́ Chemisch inert

GEBINDE / FARBEN
	́ Sack à 25 kg

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebag-crak-blocker.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/spachtel-und-reparaturmassen/klebag-quarzsand.html
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Klebamul DPK 5
1-komponentiger, wasserarmer und lösemittelfreier Klebstoff auf Dispersionsbasis.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf verlegegeeigneten 
Untergründen im Innenbereich von:

	́ Stabparkett (Eiche)
	́ Lamparkett (Eiche)
	́ Klebeparkett
	́ Holzpflaster RE, WE
	́ Hochkant-Lamellenparkett
	́ Zweischichtparkett

VORTEILE
	́ Harter Klebstoff gemäss ISO 17178
	́ Wasserarm und lösemittelfrei
	́ 1-komponentig, gebrauchsfertig
	́ Sehr gute Verstreichbarkeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Hohe Scherfestigkeiten
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Einlegezeit 10 – 15 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 15 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
0.6 – 1.1 kg/m2,  
je nach Parkettart  

WEITERE INFOS
 

Klebapur PU-Parkett
2-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf verlegegeeigneten 
Untergründen im Innenbereich von:

	́ Stabparkett
	́ Massivdielen
	́ Klebeparkett
	́ Tafelparkett
	́ Holzpflaster RE/WE gemäss  
DIN 68702

	́ Hochkant-Lamellenparkett
	́ Zweischicht- oder Dreischicht
fertigparkett

VORTEILE
	́ Harter Klebstoff gemäss ISO 17178
	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ 2-komponentig
	́ Sehr gute Verarbeitbarkeit
	́ In der Regel ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Für nahezu alle gängigen Parkett
arten geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Topfzeit bis 30 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A:  
Eimer à 6.41 kg 
Komp. B:  
Flasche à 0.89 kg

	́ Komp. A: Crème 
Komp. B: Transpa-
rent

 
VERBRAUCH 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
je nach Parkettart  

WEITERE INFOS
 

PARKETTKLEBSTOFFE

PARKETTKLEBSTOFFE FÜR DIE VERLEGUNG HANDELSÜBLICHER PARKETTARTEN.   
Optisch ansprechend und fachmännisch verlegt – Eigenschaften, die ein Parkett ein Leben 
lang bieten sollte. Klebag Parkettklebstoffe lassen sich einfach verarbeiten und gewähr
leisten ein hohes Mass an Sicherheit und Langlebigkeit

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamul-dpk-5.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebapur-pu-parkett.html
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Klebapur 2K Object
2-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethan- und Epoxidharzbasis.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf verlegegeeigneten 
Untergründen im Innenbereich von:

	́ Stabparkett
	́ Massivdielen
	́ Tafelparkett
	́ Holzpflaster RE
	́ Zweischicht- oder Dreischicht
fertigparkett

VORTEILE
	́ Harter Klebstoff gemäss ISO 17178
	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ 2-komponentig
	́ Sehr gute Verarbeitbarkeit
	́ In der Regel ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Lange Topf- und Einlegezeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Topfzeit bis 100 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A:  
Eimer à 11.0 kg 
Komp. B:  
Eimer à 1.0 kg

	́ Komp. A: Crème 
Komp. B: Braun

 
VERBRAUCH 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
je nach Parkettart  

WEITERE INFOS
 

Klebamer Parkett
1-komponentiger, lösemittelfreier und harter Klebstoff für Parkett.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf verlegegeeigneten, 
saugfähigen Untergründen im Innen-
bereich von:

	́ Stabparkett
	́ Lamparkett
	́ Klebeparkett
	́ Holzpflaster RE, WE
	́ Hochkant-Lamellenparkett
	́ Zweischichtparkett

VORTEILE
	́ Harter Klebstoff gemäss ISO 17178
	́ Hohe Reichweite
	́ 1-komponentig, gebrauchsfertig
	́ Sehr gute Verstreichbarkeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Hohe Scherfestigkeiten
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Sehr ergiebig
	́ Weichmacherfrei
	́ Einlegezeit 20 – 25 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 12 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
0.6 – 0.9 kg/m2,  
je nach Zahnung  

WEITERE INFOS
 

Klebamer Hybrid
1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf verlegegeeigneten 
Untergründen im Innenbereich von:

	́ Stabparkett
	́ Massivdielen (Breiten-/Dickenver-
hältnis ≤ 10:1)

	́ Klebeparkett
	́ Tafelparkett
	́ Holzpflaster RE (≤ 30 mm Dicke)
	́ Hochkant-Lamellenparkett
	́ Zweischicht- oder Dreischichtfertig-
parkett

VORTEILE
	́ Elastischer Klebstoff gemäss  
ISO 17178

	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ 1-komponentig, gebrauchsfertig
	́ Sehr gute Verarbeitbarkeit
	́ Trittschallmindernde, elastische 
Verklebung

	́ Für viele Parkettarten geeignet
	́ In der Regel ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Sehr gute Verstreichbarkeit
	́ Lange Einlegezeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Einlegezeit bis 30 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 16 kg
	́ Parkettbraun

 
VERBRAUCH 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
je nach Zahnung  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebapur-2k-object.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamer-parkett.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamer-hybrid.html
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Klebamer Hybrid Turbo
1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf verlegegeeigneten 
Untergründen im Innenbereich von:

	́ Stabparkett
	́ Massivdielen
	́ Klebeparkett
	́ Tafelparkett
	́ Holzpflaster RE und WE
	́ Hochkant-Lamellenparkett
	́ Zweischicht- oder Dreischicht
fertigparkett

	́ Lamparkett ≥ 10 mm Dicke
	́ Häufiger Einsatz bei Treppen und 
langen Parkettdielen 

VORTEILE
	́ Hartelastischer Klebstoff gemäss 
ISO 17178

	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ Sehr gute Verarbeitbarkeit
	́ Für alle gängigen Parkettarten 
geeignet

	́ In der Regel ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Ohne Grundierung auf abgesande-
tem Gussasphalt geeignet

	́ Sehr gute Verstreichbarkeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Einlegezeit 10 – 15 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 18 kg
	́ Eiche

 
VERBRAUCH 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
je nach Zahnung  

WEITERE INFOS
 

Kleba Farbadditiv
Pigmentpaste zum Einfärben von Parkettklebstoffen.

ANWENDUNG 
	́ 0.5 – 2.0% bezogen auf  
Klebstoffmenge

Maschinelles Einrühren in folgende
Klebstoffe:

	́ Klebamer Basic, Hybrid, Hybrid Turbo, 
SMP 

	́ Klebapur PU-Parkett, PU 900, 2K Objekt

VORTEILE 
	́ Einfache Anwendung
	́ Weisse Fugen bei dunklen  
Holzarten werden vermieden

GEBINDE / FARBEN
	́ Flasche à 800 g
	́ Dunkelbraun

Klebamer SMP
1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer.

ANWENDUNG 
	́ Zur Verklebung von Mehrschicht
parkett nach DIN EN 13489 auf 
verlegegeeigneten Untergründen  
im Innenbereich.

VORTEILE
	́ Elastischer Klebstoff gemäss  
ISO 17178

	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ Sehr gute Verarbeitbarkeit
	́ In der Regel ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Sehr gute Verstreichbarkeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Trittschallmindernde, elastische 
Verklebung

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Einlegezeit bis 30 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 16 kg
	́ Braun

 
VERBRAUCH 
0.9 – 1.3 kg/m2,  
je nach Zahnung  

WEITERE INFOS
 

Klebamer Basic
1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer.

ANWENDUNG 
	́ Zur Verklebung von Mehrschicht
parkett nach DIN EN 13489 auf 
verlegegeeigneten Untergründen  
im Innenbereich.

VORTEILE
	́ Elastischer Klebstoff gemäss  
ISO 17178

	́ Wasser- und lösemittelfrei
	́ Sehr gute Verarbeitbarkeit
	́ In der Regel ohne Grundierung 
einsetzbar

	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Trittschallmindernde, elastische 
Verklebung

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Einlegezeit bis 30 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 18 kg
	́ Hellbraun

 
VERBRAUCH 
0.8 – 1.2 kg/m2,  
je nach Zahnung  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamer-hybrid-turbo.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamer-smp.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamer-basic.html
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KLEBAG PRODUKTKATALOG

Klebamul NF
Lösemittelfreier, wasserfester Holzleim auf Dispersionsbasis.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung von Nut-/
Federverbindungen von:

	́ Massivparkett
	́ Mehrschichtparkett
	́ Holzwerkstoffböden
	́ OSB- und Spanplatten
	́ Anderen Holzverleimungen

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Wasserbeständigkeit D3  
gemäss SN EN 204

	́ Für innen
	́ Sehr schnelle Trocknung
	́ Sehr gute Wasserbeständigkeit

GEBINDE / FARBEN
	́ Flasche à 1.1 kg
	́ Weiss

 
VERBRAUCH 
30 g/m2  

WEITERE INFOS
 

Kleba Repacol
1-komponentiger, lösemittelfreier, niedrigviskoser Polyurethanklebstoff zur Beseitigung von Hohlstellen unter 
dem Parkett sowie zum Nachkleben loser Parkettstäbe.

ANWENDUNG 
Geeignete Untergründe:

	́ Beton
	́ Zement- und Schnellzementestriche
	́ Calciumsulfatgebundene Estriche
	́ Holzuntergründe (Parkett, Dielen)
	́ Spanplatten V100
	́ Trockenestriche

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Gebrauchsfertig
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Haftet auf vielen Untergründen
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Spritze à 50 ml
	́ Honiggelb

WEITERE INFOS
 

Schönox iLINE APP / SCHÖNOX iLINE 250
Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett, geeignet zum Verkleben von Zwei- 
und Dreischichtparkett nach DIN EN 13 489 sowie Massivparkett auf geeigneten Untergründen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
SCHÖNOX iLINE 250 eignet sich zum 
Verkleben von:

	́ Zweischichtparkett bis 1500 mm 
oder Dreischichtparkett bis 2400 mm 
Länge nach DIN EN 13 489

	́ Stabparkett, Parkettriemen nach  
DIN EN 13 226 (≥ 16 mm Dicke)

	́ Ölhaltigen Holzarten
	́ Massivdielen ≥ 16 mm Dicke (Dicken- 
Breitenverhältnis max. 1:10) bis  
1200 mm Länge

	́ Auf saugfähigen und nicht saugen-
den Untergründen im Innenbereich

VORTEILE
	́ EMICODE EC1PLUS: sehr emissionsarm, 
erfüllt die Anforderungen der  
DIN EN 14 293

	́ Keine Grundierung notwendig
	́ Systemkomponente für  
SCHÖNOX iLINE APP

	́ Lösemittelfrei gemäss TRGS 610
	́ Wasserfrei, keine Holzquellung
	́ Leichtes Entfernen von Klebstoff-
resten

	́ Optimaler Riefenstand
	́ Geringer Verbrauch
	́ Schubelastische Klebstoffriefe
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet
	́ Geruchsneutral
	́ Maximale Restentleerung mit 
SCHÖNOX iLINE APP

	́ Einlegezeit 25 – 40 Minuten

GEBINDE / FARBEN
	́ 2 × 6.7 kg
	́ Braun

 
VERBRAUCH 
800 g/m2  

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/klebamul-nf.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/kleba-repacol.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/parkettklebstoffe/schoenox-iline.html
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KLEBAG PRODUKTKATALOG

PRODUKTE FÜR TEXTILBELÄGE 
UND LINOLEUM

MIT UNSEREN LÖSEMITTELFREIEN UND NACHHALTIG PRODUZIERTEN 
DISPERSIONSKLEBSTOFFEN KÖNNEN TEXTIL- UND LINOLEUMBELÄGE 
SICHER UND EINFACH VERLEGT WERDEN.  Klebag hat Produkte für verschie-
dene Untergründe für eine langanhaltende und stabile Verbindung zwischen dem 
Belag und den Estrichen.

Klebamul TEP
Sehr emissionsarmer Klebstoff für textile Beläge und Webteppiche, Linoleum sowie Nadelvlies.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nassbettver-
fahren auf saugfähigen Untergrün-
den sowie Klebaplan Nivellier- und 
Spachtelmassen im Innenbereich von:

	́ Textilbelägen mit Latex-, PUR-  
oder Synthetikzweitrücken

	́ Webteppichen
	́ Nadelvliesbelägen
	́ Linoleumbelägen in Bahnen

VORTEILE
	́ Sehr hohe Anfangshaftung
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nassbettverklebungen geeignet
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 14 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
300 – 500 g/m2, 
je nach Zahnung 

WEITERE INFOS
 

Klebamul T2
Sehr emissionsarmer und haftstarker Klebstoff für Linoleum, Korkment sowie textile Beläge und 
Nadelvlies.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nassbettver-
fahren auf saugfähigen Untergrün-
den sowie Klebaplan Nivellier- und 
Spachtelmassen im Innenbereich von:

	́ Textilbelägen mit Latex-, PUR-  
oder Synthetikzweitrücken

	́ Nadelvliesbelägen (auch besonders 
störrische Varianten)

	́ Linoleumbelägen in Bahnen
	́ Korklinoleum
	́ Korkment

VORTEILE
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr hohe Anfangshaftung
	́ Besonders für störrische Beläge 
geeignet

	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nassbettverklebungen geeignet
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 14 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
300 – 500 g/m2, 
je nach Zahnung 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-textilbelaegeundlinoleum/klebamul-tep.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-textilbelaegeundlinoleum/klebamul-t2.html


19
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Klebamul UNI
Sehr emissionsarmer Klebstoff für Linoleum, Korkment sowie textile Beläge.

ANWENDUNG 
Für Verklebung im Nassbettverfahren 
auf saugfähigen Untergründen sowie 
Klebaplan Nivellier- und Spachtelmas-
sen im Innenbereich von:

	́ Textilbelägen mit Latex-, PUR-  
oder Synthetikzweitrücken

	́ Nadelvliesbelägen
	́ Linoleumbelägen in Bahnen und 
Platten bis 4 mm Dicke

	́ Korklinoleum
	́ Korkment

VORTEILE
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr hohe Anfangshaftung
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nassbettverklebungen geeignet
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 14 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
300 – 400 g/m2, 
je nach Zahnung 

WEITERE INFOS
 

Klebamul HF
Sehr emissionsarme Haftfixierung für Teppichfliesen.

ANWENDUNG 
Für die Fixierung auf saugfähigen und 
nicht saugfähigen Untergründen, fest
liegenden Altbelägen sowie Klebaplan 
Nivellier- und Spachtelmassen im 
Innenbereich von:

	́ Selbstliegenden Teppichfliesen mit 
Bitumen-, Vlies- oder PUR-Rücken

	́ Selbstliegenden textilen Belägen  
als Bahnenware

	́ Klebamul HF je nach Belagsrückseite 
20 – 30% mit Wasser verdünnen

VORTEILE
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Sehr breites Haftspektrum
	́ Gute Anfangshaftung
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 10 kg
	́ Weiss

 
VERBRAUCH 
100 – 150 g/m2, 
je nach Untergrund 
und Belag 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-textilbelaegeundlinoleum/klebamul-uni.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-textilbelaegeundlinoleum/klebamul-hf.html
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KLEBAG PRODUKTKATALOG

PRODUKTE FÜR PVC-, KAUTSCHUK- 
UND DESIGNBODENBELÄGE

KLEBSTOFFE FÜR DIE VERLEGUNG VERSCHIEDENER BELÄGE – Die Auswahl 
des richtigen Klebstoffs ist entscheidend, um eine sichere und langlebige Verbin-
dung zwischen PVC-, Kautschuk- und Designbodenbelägen und der Spachtelmasse 
zu gewährleisten, insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie Schulen, 
Büros oder öffentlichen Einrichtungen bewähren sich unsere Klebstoffe seit Jahren. 

Klebamul EKH
Sehr emissionsarmer Klebstoff für PVC- und CV-Beläge sowie Synthesekautschukbeläge.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nass- und Haft-
bettverfahren auf saugfähigen und 
nicht saugfähigen Untergründen sowie 
Klebaplan Nivellier- und Spachtelmas-
sen im Innenbereich von:

	́ Homogenen und heterogenen 
PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ Synthesekautschukbelägen bis  
4 mm Dicke

VORTEILE
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr hohe Anfangshaftung
	́ Starker Fadenzug
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nass- und Haftbettverklebungen 
geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 12 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
200 – 300 g/m2, 
je nach Belagsart 

WEITERE INFOS
 

Klebamul DFK
Sehr emissionsarmer, faserarmierter Klebstoff mit harter Klebstoffriefe für PVC- und CV-Beläge, 
Synthesekautschukbeläge sowie Schmutzfangbeläge mit PVC-Rücken.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nassbettver-
fahren auf saugfähigen Untergrün-
den sowie Klebaplan Nivellier- und 
Spachtelmassen im Innenbereich von:

	́ Homogenen und heterogenen 
PVC-Belägen in Fliesen und Bahnen

	́ CV-Belägen
	́ Synthesekautschukbelägen bis  
4 mm Dicke

	́ Schmutzfangbelägen mit PVC-
Rücken

VORTEILE
	́ Faserarmiert
	́ Breites Haftspektrum
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Harte Klebstoffriefe verhindert 
Fugenbildung

	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nassbettverklebungen geeignet
	́ Weichmacherbeständig
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 12 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
250 – 300 g/m2, 
je nach Belagsart 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebamul-ekh.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebamul-dfk.html
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Klebamer MFK
Sehr emissionsarmer, wasserfreier Klebstoff für PVC-, CV- und PU-Beläge, Synthesekautschukbeläge sowie Linoleum.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nassbettver-
fahren auf saugfähigen und nicht 
saugfähigen Untergründen sowie 
Klebaplan Nivellier- und Spachtel
massen im Innenbereich von:

	́ Homogenen und heterogenen 
PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ PU-Belägen
	́ Synthesekautschukbelägen
	́ Linoleum in Bahnen und Fliesen

VORTEILE
	́ Breites Haftspektrum
	́ Lange Einlegezeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Weichmacherbeständig
	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Für Belag auf Belag-Verklebungen 
geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 16 kg
	́ Hellbeige

 
VERBRAUCH 
200 – 300 g/m2, 
je nach Belagsart 

WEITERE INFOS
 

Klebamul D 299
Sehr emissionsarmer Klebstoff für PVC- und CV-Beläge, Synthesekautschukbeläge sowie Linoleum und textile Beläge.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nass- und Haft-
bettverfahren auf saugfähigen und 
nicht saugfähigen Untergründen sowie 
Klebaplan Nivellier- und Spachtel
massen im Innenbereich von:

	́ Homogenen und heterogenen 
PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ PU-Belägen
	́ Synthesekautschukbelägen bis  
4 mm Dicke

	́ Linoleum in Bahnen und Fliesen
	́ Textilbelägen mit Latex-, PUR- oder 
Synthetikzweitrücken

	́ Nadelvliesbelägen

VORTEILE
	́ Sehr breites Haftspektrum
	́ Sehr hohe Anfangshaftung
	́ Starker Fadenzug
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nass- und Haftbettverklebungen 
geeignet

	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 14 kg
	́ Beige

 
VERBRAUCH 
200 – 400 g/m2, 
je nach Belagsart 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebamer-mfk.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebamul-d-299.html
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Klebamul PVC
Sehr emissionsarmer, füllstofffreier Klebstoff für PVC- und CV-Beläge.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nass- und Haft-
bettverfahren auf saugfähigen und 
nicht saugfähigen Untergründen sowie 
Klebaplan Nivellier- und Spachtel
massen im Innenbereich von:

	́ Homogenen und heterogenen 
PVC-Belägen in Bahnen

	́ CV-Belägen in Bahnen

VORTEILE
	́ Füllstofffrei
	́ Breites Haftspektrum
	́ Lange Einlegezeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Besonders für Belag auf Belag-
Verklebungen geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 12 kg
	́ Grün

 
VERBRAUCH 
150 – 200 g/m2, 
je nach Belagsart 

WEITERE INFOS
 

Klebapur PU 900
2-komponentiger, sehr emissionsarmer, wasserfreier Klebstoff für PVC-, CV- und PU-Beläge, Synthesekautschuk-
beläge sowie Rasenteppiche und Outdoorbeläge.

ANWENDUNG 
Für die Verklebung im Nassbettver-
fahren auf saugfähigen und nicht 
saugfähigen Untergründen im Innen- 
und Aussenbereich sowie Klebaplan 
Nivellier- und Spachtelmassen im 
Innenbereich von:

	́ Homogenen und heterogenen 
PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ PU-Belägen
	́ Synthesekautschukbelägen
	́ Gummigranulatbelägen
	́ Rasenteppichen
	́ Outdoorbelägen

VORTEILE
	́ 2-komponentig
	́ Breites Haftspektrum
	́ Lange Einlegezeit
	́ Schnelle Festigkeitsentwicklung
	́ Sehr hohe Endfestigkeit
	́ Für die Belagsverklebung in Winter-
gärten geeignet

	́ Weichmacherbeständig
	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Für innen und aussen geeignet
	́ Auf abgesandetem Gussasphalt 
anwendbar

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A:   
Eimer à 6.9 kg 
Komp. B:   
Flasche à 0.89 kg

	́ Komp. A: Crème 
Komp. B: Braun

 
VERBRAUCH 
300 – 800 g/m2, 
je nach Belagsart 

WEITERE INFOS
 

Klebamul HF Extra
Sehr emissionsarme Rutschbremse für selbstliegende Teppich- und PVC-Beläge.

ANWENDUNG 
Für die rutschhemmende Fixierung auf 
saugfähigen und nicht saugfähigen 
Untergründen, festliegenden Altbe-
lägen sowie Klebaplan Nivellier- und 
Spachtelmassen im Innenbereich von:

	́ Selbstliegenden Teppichfliesen mit 
Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-
Rücken

	́ Selbstliegenden PVC-Belägen in 
Planken und Fliesen

	́ Selbstliegenden textilen Belägen als 
Bahnenware

VORTEILE
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Sehr breites Haftspektrum
	́ Gute Anfangshaftung
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Einfache Belagswiederaufnahme 
auch nach langer Zeit

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 10 kg
	́ Weiss

 
VERBRAUCH 
100 – 150 g/m2, 
je nach Untergrund 
und Belag 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebamul-pvc.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebapur-pu-900.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-pvc-kautschuk-unddesignbodenbelaege/klebamul-hf-extra.html
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PRODUKTE FÜR DIE 
LEITFÄHIGE VERLEGUNG

LEITFÄHIGE PRODUKTE FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN. Die Klebag bietet weiterhin 
ein kompaktes Sortiment für die Verlegung leitfähiger Bodenbelägen an, hauptsächlich für 
Spital- oder EDV-Räume. 

Klebamul EKL
Sehr emissionsarmer, heller, ableitfähiger Universalklebstoff für PVC- und Synthesekautschukbeläge sowie Textil-
beläge und Linoleum.

ANWENDUNG 
Für die ableitfähige Verklebung auf 
saugfähigen Untergründen sowie 
Klebaplan Nivellier- und Spachtel
massen im Innenbereich von:

	́ Leitfähigen PVC-Belägen
	́ Leitfähigen Synthesekautschuk
belägen in Bahnen und Platten  
bis 3.5 mm Dicke

	́ Leitfähigen sowie antistatischen 
Textil- und Nadelvliesbelägen

	́ Leitfähigen Linoleumbelägen bis  
4 mm Dicke

VORTEILE
	́ Ableitwiderstand gemäss DIN EN 
14259: < 3 × 105 Ω

	́ Wird mit spezieller Spitzzahnung 
geliefert

	́ Heller Klebstoff
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr hohe Anfangshaftung
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Nass- und Halbnassbettverkle-
bungen geeignet

	́ Weichmacherbeständig
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 14 kg
	́ Hellgrau

 
VERBRAUCH 
300 – 500 g/m2, 
je nach Zahnung 

WEITERE INFOS
 

Klebamul HFL Super
Sehr emissionsarme, besonders haftstarke und ableitfähige Haftfixierung für Teppichfliesen.

ANWENDUNG 
Für die ableitfähige Fixierung auf 
saugfähigen und nicht saugfähigen 
Untergründen, festliegenden Altbe-
lägen sowie Klebaplan Nivellier- und 
Spachtelmassen im Innenbereich von:

	́ Leitfähigen oder antistatischen, 
selbstliegenden Teppichfliesen

	́ Leitfähigen oder antistatischen, 
selbstliegenden textilen Belägen  
als Bahnenware

VORTEILE
	́ Ableitwiderstand gemäss DIN EN 
14259: < 5 × 106 Ω

	́ Einfache Verarbeitung
	́ Sehr breites Haftspektrum
	́ Gute Anfangshaftung
	́ Besonders haftstark auch für 
störrische Beläge

	́ Für saugfähige und nicht saugfähige 
Untergründe geeignet

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 10 kg
	́ Schwarz

 
VERBRAUCH 
100 – 150 g/m2, 
je nach Untergrund 
und Belag 

WEITERE INFOS
 

Kupferband selbstklebend
Rollen à 20 m / 10 mm breit, 0.1 mm dick

ANWENDUNG 
	́ Aufzukleben auf die Spachtelmasse
	́ In Verbindung mit unserem  
leitfähigen Dispersionsklebstoff 
Klebamul EKL

VORTEILE 
	́ Selbstklebend
	́ Rollenweise Bezug 

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 20 m
	́ Kupfer

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-dieleitfaehigeverlegung/klebamul-ekl.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/produkte-fuer-dieleitfaehigeverlegung/klebamul-hfl-super.html
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KONTAKTKLEBSTOFFE

BEI KLEBAG HABEN SIE EINE GROSSE AUSWAHL VON KLEBSTOFFEN  
FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE BODENBELÄGE.  Bei Klebag können Sie 
wählen, welche Art von Kontaktklebstoff Sie verwenden wollen. 

Klebamul Contact
Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff auf Dispersionsbasis für verschiedene Boden- und  
Wandbeläge im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Für die Kontaktverklebung auf saug-
fähigen und nicht saugfähigen Unter-
gründen im Innenbereich von:

	́ Textilen Boden- und Wandbelägen
	́ PVC Boden- und Wandbelägen
	́ CV Boden- und Wandbelägen
	́ Synthesekautschukbelägen mit 
glatter und geschliffener Rückseite

	́ Korkbelägen
	́ Prallwandbelägen
	́ Belag auf geeigneten Altbelägen
	́ Sockelleisten
	́ PVC-Treppenkanten

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Geruchsneutral
	́ Lösemittelfrei
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr gut verarbeitbar
	́ Sehr ergiebig
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Lange Einlegezeit
	́ Weichmacherbeständig
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Eimer à 7.5 kg
	́ Crème

 
VERBRAUCH 
300 – 400 g/m2, je nach 
Art der Klebefläche 

WEITERE INFOS
 

Klebapren P
Universal-Kontaktklebstoff auf Lösemittelbasis für verschiedene Anwendungen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Für die Kontaktverklebung auf saug-
fähigen und nicht saugfähigen Unter-
gründen im Innenbereich von:

	́ Textilen Boden- und Wandbelägen
	́ PVC Boden- und Wandbelägen
	́ CV Boden- und Wandbelägen
	́ Synthesekautschukbelägen mit 
glatter und geschliffener Rückseite

	́ Korkbelägen
	́ Prallwandbelägen
	́ Belag auf geeigneten Altbelägen
	́ Hohlkehlprofilen
	́ Sockelleisten
	́ PVC-Treppenkanten

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr gut verarbeitbar
	́ Sehr ergiebig
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Lange Einlegezeit
	́ Wärmebeständig bis +75 °C
	́ Hohe Endfestigkeit
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Metallkanister  
à 10 kg

	́ Honiggelb
 
VERBRAUCH 
250 – 350 g/m2, je nach 
Art der Klebefläche 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/kontaktklebstoffe/klebamul-contact.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/kontaktklebstoffe/klebapren-p.html
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Kleba Spraydosenkleber
Sprühfähiger Universal-Kontaktklebstoff auf Basis von lösemittelhaltigem Kautschuk für verschiedene Anwen-
dungen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Für die Kontaktverklebung auf saug-
fähigen und nicht saugfähigen Unter-
gründen im Innenbereich von:

	́ Textilien
	́ Gewebe
	́ Leder
	́ Textilen Bodenbelägen
	́ Schaumstoffen
	́ Papier und Karton
	́ Kunststofffolien
	́ Filz
	́ Kork
	́ Gummi
	́ Weich- und Kernsockelleisten

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Breites Haftspektrum
	́ Sehr gut verarbeitbar
	́ Sehr ergiebig
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Schnelle Klebkraftentwicklung
	́ Hohe Endfestigkeit

GEBINDE / FARBEN
	́ Druckpackung 
(Dose) à 500 ml

 
VERBRAUCH 
80 – 100 ml/m2, je nach 
Art der Klebefläche 

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/kontaktklebstoffe/kleba-spraydosenkleber.html
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TROCKENKLEBSTOFFE

TROCKENKLEBSTOFFE ODER AUCH KLEBEFOLIEN WERDEN IMMER  
BELIEBTER. Sie ermöglichen eine einfache Sanierung bei geringem Aufwand, 
ohne dass der alte Belag entfernt werden muss. Weiterer Vorteil ist eine die 
minimierte Staubentwicklung.

Klebamul RG 2
System-Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Als Systemprodukt, vor der Verlegung 
von Klebaway TK 2, zur Grundierung 
von:

	́ Spachtel- und Nivelliermassen
	́ Beton
	́ Zement- und Schnellzement
estrichen

	́ Calciumsulfatgebundenen Estrichen
	́ Trockenestrichen
	́ Holzuntergründen (roh)

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Sehr ergiebig
	́ Schnelle Trocknung
	́ Filmbildend
	́ Haftvermittelnd
	́ Bindet Reststaub
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 2.5 l
	́ Weiss

 
VERBRAUCH 
50 – 100 g/m2,  
je nach Untergrund 

WEITERE INFOS
 

Klebaway TK 1
Sehr emissionsarme, haftstarke Trockenklebstoffbahn zur vollflächigen und wiederaufnahmefähigen 
Verklebung von Bodenbelägen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Zur vollflächigen, wiederaufnahme-
fähigen Verklebung auf geeigneten 
Untergründen (Keramischen Fliesen, 
Parkett (versiegelt), PVC/CV-Belägen, 
Kork (versiegelt), Laminat, Kautschuk-
belägen) von:

	́ Formstabilen LVT-Designbelägen
	́ Formstabilen, homogenen und  
heterogenen PVC-Belägen in  
Bahnen und Fliesen

	́ Enomerbelägen in Bahnen und 
Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ Textilen Belägen in Fliesen und 
Bahnen mit Vlies- und Zweitrücken

	́ Schmutzfangbelägen mit Latex-
Rücken (z. B. Coral FR)

	́ Nadelvlies (PP-Faser) und Kugelgarn
	́ Flotex

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Hohe Flächenleistung
	́ Breites Haftspektrum
	́ Massstabile Verlegung
	́ Hohe Weichmacherbeständigkeit
	́ Sofortiges Verschweissen und direk-
te Nutzung des verlegten Belags

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 25 m × 1 m

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/trockenklebstoffe/klebamul-rg-2.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/trockenklebstoffe/klebaway-tk-1.html
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Klebaway TK 2
Sehr emissionsarme, haftstarke Trockenklebstoffbahn zur vollflächigen und wiederaufnahmefähigen 
Verklebung von Bodenbelägen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Zur vollflächigen, wiederaufnahme
fähigen Verklebung auf mit  
Klebamul RG 2 grundierten Unter-
gründen (Estriche, Spachtel- und 
Nivelliermassen, Holz und Holzwerk
stoffböden) sowie auf Kleba Sanier
vlies von:

	́ Formstabilen LVT-Designbelägen
	́ Formstabilen, homogenen und  
heterogenen PVC-Belägen in  
Bahnen und Fliesen

	́ Enomerbelägen in Bahnen und 
Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ Textilen Belägen in Fliesen und  
Bahnen mit Vlies- und Zweitrücken

	́ Nadelvlies (PP-Faser) und Kugelgarn
	́ Flotex

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Hohe Flächenleistung
	́ Breites Haftspektrum
	́ Massstabile Verlegung
	́ Sofortiges Verschweissen und  
direkte Nutzung des verlegten Belags

	́ Rückstandsfreie Wiederaufnahme  
in Kombination mit Klebamul RG 2

	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Stuhlrollengeeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 25 m × 1 m

WEITERE INFOS
 

Klebatape Top
Sehr emissionsarmes, haftstarkes Montageband zur Verklebung diverser Sockelleisten, Profile und 
Belagsstreifen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf geeigneten Unter-
gründen (Einlegeleisten, Mauerwerk, 
Putz bis 2.0 mm, Gips, grundierte 
Spachtelmassen, Tapete und Farb-
anstriche, Beton, Keramik-Fliesen, 
Metall, Holz sowie diverse Kunst
stoffe) von:

	́ Einlegestreifen aus homogenem 
PVC, Linoleum (bis 3.2 mm Dicke) 
und Kautschuk

	́ Kautschukleisten
	́ Einlegeleisten
	́ Stellsockelleisten aus homogenem 
PVC, Linoleum (bis 3.2 mm Dicke) 
und Kautschuk

	́ Hohlkehlsockelleisten aus Linoleum 
(bis 3.2 mm Dicke)

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Sehr haftstark
	́ Breites Haftspektrum
	́ Breites Anwendungsspektrum  
durch verschiedene Breiten

	́ Massstabile Verklebung
	́ Hohe Weichmacherbeständigkeit

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à  
50 m × 50 mm / 
50 m × 90 mm

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/trockenklebstoffe/klebaway-tk-2.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/trockenklebstoffe/klebatape-top.html
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Klebatape Standard
Sehr emissionsarmes, haftstarkes Montageband zur Verklebung diverser Sockelleisten und Belags-
streifen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Zur Verklebung auf geeigneten Unter-
gründen (Einlegeleisten, Mauerwerk, 
Putz bis 1.5 mm, Gips, grundierte 
Spachtelmassen, Tapete und Farb-
anstriche, Beton, Keramik-Fliesen, 
Metall, Holz sowie diverse Kunsts
toffe) von:

	́ Einlegestreifen aus Textilbelägen mit 
verschiedenen Rückenausstattungen

	́ Gängigen Hartkern- und Hart-
schaumsockelleisten bis 0.5 mm 
Wandstruktur

	́ Teppichsockelleisten bis 1.5 mm 
Wandstruktur 

	́ Kautschukleisten

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Sehr haftstark
	́ Breites Haftspektrum
	́ Breites Anwendungsspektrum durch 
verschiedene Breiten

	́ Massstabile Verklebung
	́ Hohe Weichmacherbeständigkeit

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle  
à 50 m × 35 mm /  
à 50 m × 50 mm

WEITERE INFOS
 

Klebatape Extra
Sehr emissionsarmes, haftstarkes Montageband zur Verklebung diverser Belagsmaterialien im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Zur streifenweisen Fixierung von 
Textil- und CV- Belägen in Bahnen 
auf geeigneten Altbelägen sowie zur 
Randverstärkung bei der Belagsverkle-
bung mit Klebaway TK 2 von:

	́ Formstabilen LVT-Designbelägen
	́ Formstabilen, homogenen und 
heterogenen PVC-Belägen in Bahnen 
und Fliesen

	́ Enomerbelägen in Bahnen und 
Fliesen

	́ CV-Belägen in Bahnen und Fliesen
	́ Textilen Belägen in Fliesen und Bah-
nen mit Vlies- und Zweitrücken

	́ Nadelvlies (PP-Faser) und Kugelgarn
	́ Flotex

VORTEILE
	́ Für innen
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Sehr haftstark
	́ Breites Haftspektrum
	́ Massstabile Verklebung
	́ Hohe Weichmacherbeständigkeit

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle  
à 25 m × 50 mm

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/trockenklebstoffe/klebatape-standard.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/trockenklebstoffe/klebatape-extra.html
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UNTERLAGEN UND  
ENTKOPPLUNGSSYSTEME

ENTKOPPLUNG IST EINE MÖGLICHKEIT, IM GESCHOSSBAU DEN TRITTSCHALL GERING 
ZU HALTEN.  Klebag bietet für unterschiedliche Anforderungen hochwertige Lösungen – von 
Unterlagen auf Basis PU-Kork-Granulat bis hin zu mehrschichtig aufgebauten, beidseitig 
vlieskaschierten Platten aus einem Kunstfasergemisch. Die bruchsicheren und verrottungs-
festen Klebag-Trittschall- und Entkopplungsmatten sind einfach zu verarbeiten; sie lassen  
sich auf vielen Untergründen einsetzen und bieten ideale Entkopplungseigenschaften durch 
einen mehrschichtigen Aufbau und hohe Trittschallminderung. 

Kleba Saniervlies
Zur Verlegung von textilen Belägen, PVC- und CV-Belägen auf kritischen Untergründen.

ANWENDUNG 
Für den Einsatz in Wohn- und Büro
bereichen sowie in Schulen und Gast-
stätten auf:

	́ Alten Nutzböden, z. B. keramischen 
Plattenbelägen, PVC-, CV- oder Lino-
leumbelägen

	́ Parkett
	́ Nicht verlegereifen Untergründen, 
z. B. Zementestrichen (unbeheizt) 
mit erhöhter Feuchtigkeit

	́ Jungem, unbeheiztem Beton
	́ Neuen, unbeheizten, calciumsulfat-
gebundenen Estrichen

	́ Zementären, unbeheizten Unter-
gründen bei aufsteigender Feuchtig-
keit (kein drückendes Wasser) aus 
dem Untergrund, z. B. Kellerbereiche, 
bei ausreichender Hinterlüftung über 
speziell geeignete Sockelleisten

	́ Mit Öl oder Trennmitteln ver-
schmutzten Böden

VORTEILE
	́ Geruchsneutral
	́ Für innen
	́ Einfache und schnelle Verlegung
	́ Dimensionsstabil auch in längeren 
Bahnen

	́ Stuhlrollengeeignet nach  
DIN EN 12529

	́ Reinigungsbeständig
	́ Geringe Aufbauhöhe und geringes 
Flächengewicht

	́ Ölbeständig 
	́ Leicht wiederaufnehmbar

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 25 m × 2 m
	́ Grau

WEITERE INFOS
 

Kleba Parkettvlies
Polyestervlies zur Verklebung von Parkett und Holzpflaster auf kritischen Untergründen.

ANWENDUNG 
	́ Zum Abbau von Zug- und Scher-
spannungen unter Mehrschicht- und 
Massivparkett sowie genormtem Holz-
pflaster RE/WE gemäss DIN 68702

	́ Zur Überarbeitung von gerissenen, 
jedoch stabilen, sich nicht gegenläufig 
bewegenden Untergründen

	́ Zur Überarbeitung von Bewegungsfu-
gen in beheizten Estrichkonstruktio-
nen bei nachfolgender Verlegung von 
Parkett mit Nut- und Federverbindung

	́ Als Höhenausgleich zu angrenzenden 
Belägen, wie z. B. keramischen Fliesen

VORTEILE
	́ Hohe Reissfestigkeit
	́ Reduziert Spannungen zwischen 
Untergrund und Oberbelag

	́ Gleichmässiges Saugverhalten
	́ Vermeidet ungleichmässige Kleber-
aushärtung

	́ Verteilt Scherspannungen
	́ Verringert Gefahr von Fugenbildung 
im Parkett

	́ Stuhlrollengeeignet
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Überspachtelbar mit Klebaplan Aus-
gleichsmasse (min. 3 mm)

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 25 m × 1 m
	́ Weiss

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-saniervlies.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-parkettvlies.html
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Kleba Unireno
Mehrschichtig aufgebaute und beidseitig vlieskaschierte Platte aus einem Kunstfasergemisch.

ANWENDUNG 
Zur Entkopplung, Trittschallminderung 
sowie zum Höhenausgleich an Böden 
und Wänden im Innenbereich, be-
sonders für den Renovationsbereich, 
geeignet auf:

	́ Beton
	́ Zementestrichen
	́ Anhydritestrichen
	́ Gussasphaltestrichen (vollflächig 
abgesandet)

	́ Alten Fliesen- und Natursteinbelägen
	́ Holzdielen
	́ Spanplatten
	́ Trockenestrichen
	́ Problematischen Altuntergründen
	́ Gipskartonplatten und anderen 
Trockenbauelementen

VORTEILE
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Auf vielen Untergründen einsetzbar
	́ Geeignet zur Verklebung von Mehr-
schichtparkett und ausgewähltem 
Massivparkett mit Klebamer- bzw. 
Klebapur- Reaktionsharzklebstoffen

	́ Geeignet zur Verklebung von 
Keramik und Natursteinplatten mit 
Fliesenklebern der Klasse C2 F

	́ Geeignet zur Überarbeitung mit 
Klebaplan- Nivellier- und Spachtel-
massen ohne Grundierung

	́ Ideale Entkopplungseigenschaften 
durch mehrschichtigen Aufbau

	́ Hohes Trittschallverbesserungsmass 
(bis zu 19 dB)

	́ Verkehrslasten bis 5 kN/m2

	́ Bruchstabil, verrottungsfest

GEBINDE / FARBEN
	́ Platten  
à 120 × 60 cm 
Dicken:  
4 / 7 / 9 / 15 mm

	́ Hellgrau

WEITERE INFOS
 

Kleba TS
Dämmunterlage auf Kork/PU-Granulat Basis.

ANWENDUNG 
Zur Verbesserung des Trittschall
schutzes, der Wärmedämmung und 
des Wohnkomforts in Neu- und Alt-
bauten unter:

	́ Allen Parkettarten mit Nut und 
Feder bei vollflächiger Verklebung

	́ Flexiblen Oberbelägen, z. B. PVC-  
und CV-Boden- und Wandbelägen, 
bei vollflächiger Verklebung

	́ Textilen Boden- und Wandbelägen 
bei vollflächiger Verklebung

	́ Parkett und Laminat mit Nut und 
Feder bei schwimmender Verlegung

VORTEILE
	́ Einfache und schnelle Verlegung
	́ Für Wand und Boden geeignet
	́ Hohe und dauerhafte Rückstell
fähigkeit

	́ Oberbelagsabnutzung wird verringert
	́ Auf nahezu allen Untergründen 
einsetzbar

	́ Verringert das Laufstrassen
verhalten in Teppichböden

	́ Verbesserung des Trittschallschutzes 
und der Wärmedämmung

	́ Steigerung des Gehkomforts
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 20 m × 1 m, 
Dicke 3 mm

	́ Braun

WEITERE INFOS
 

Kleba Rollkork
Natürliche Dämmunterlage auf Kork-Granulat-Basis.

ANWENDUNG 
Dämmunterlage zur vollflächigen 
Verklebung unter

	́ Mehrschichtparkett
zur Trittschallverbesserung und Er-
höhung des Gehkomforts.

VORTEILE
	́ Auf allen für Parkett geeigneten 
Untergründen verlegbar

	́ Trittschallreduzierung bis zu 16 dB
	́ Verbesserung des Gehkomforts
	́ Natürliche Unterlage auf Basis Kork
	́ Geringes Flächengewicht
	́ Geringe Aufbauhöhe
	́ Antibakteriell ausgerüstet
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 30 m × 1 m, 
Dicke 2 mm

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-unireno.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-ts.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-rollkork-2mm.html
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Kleba Dämmunterlage
Hochwertige Dämmunterlage aus Polyestervlies mit Latex Schaumbeschichtung.

ANWENDUNG 
Zur Verbesserung des Trittschalls  
und des Wohnkomforts unter

	́ verklebten elastischen Belägen bis  
4 mm als Bahnenware

	́ verklebten textilen Belägen als 
Bahnenware

bei niedriger Aufbauhöhe.

VORTEILE
	́ Bis 30 m2 schwimmend verlegbar 
(ausser Beläge mit Naturfasern)

	́ Erhöht den Trittkomfort
	́ Trittschallreduzierung bis zu 26 dB
	́ Saugfähige Oberfläche für eine bes-
sere Verklebung des Belags

	́ Verhindert die Laufstrassenbildung 
bei textilen Belägen

	́ Dimensionsstabiles Polyestervlies
	́ Geringes Flächengewicht
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 25 m × 2 m, 
Dicke 4.5 mm

WEITERE INFOS
 

Kleba Renotex
Multiaxiales AR-Glasfasergelege zur Armierung auf kritischen Untergründen im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

ANWENDUNG 
	́ Zur Sanierung und Ertüchtigung 
kritischer und nicht tragfähiger 
Altuntergründe in Kombination mit 
Klebaplan AP Faser (Mindestschicht-
dicke 8 mm). 

VORTEILE
	́ Für den Bodenbereich
	́ Lose verlegbar
	́ Einfache und schnelle Verlegung
	́ Dimensionsstabil
	́ Stuhlrollengeeignet in Kombination 
mit Klebaplan AP Faser

	́ Hohe Elastizität
	́ Planliegend
	́ Kein Schrumpfen
	́ Auf nahezu allen Untergründen 
einsetzbar

	́ Alkalibeständig

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle à 42 m × 1.2 m
	́ Weiss

WEITERE INFOS
 

Jumpax HD
Unterbodensystem für Beläge aus PVC, CV, Linoleum, Mehrschichtparkett, Gummi und Kork.

ANWENDUNG 
	́ Beläge aus PVC, CV, Linoleum, 
Gummi und Kork

	́ Optimal für Design-Böden, 2- und 
3-Schichtfertigparkett und in der 
Kombination mit Fussbodenheizung

	́ Ausgelegt für Belastung und Nut-
zung im Objektbereich

VORTEILE
	́ Trockenes Ausgleichungssystem
	́ Auf jedem Untergrund anwendbar
	́ Hohe Trittschall-Reduzierung
	́ Druckstabil
	́ Auf Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Doppelschicht-Platte  
à 120 × 60 × 0.1 cm

	́ Naturell / Grün

WEITERE INFOS
 

EcoPearls
Der trockene Schnellausgleich standfest für beste Trittschallreduzierung.

ANWENDUNG 
	́ ‘Trockene’, fast staubfreie und lose 
Ausgleichsschüttung für unebene 
Massivdecken und Holzbalkendecken 
mit den Werten und Eigenschaften 
einer gebundenen Schüttung 

VORTEILE
	́ Beste Trittschallreduzierungswerte
	́ Leicht zu verarbeiten
	́ Schnelle Verarbeitung fast ohne 
Staubentwicklung

	́ Sofort belegbar, keine Nachver-
dichtung oder Nachsacken bis 5 cm 
Aufbau

	́ Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, 
Blauschimmel und Ungeziefer

	́ Ökologisch und nachwachsender 
Baustoff

GEBINDE / FARBEN
	́ Sack à 18.5 kg / 50 l
	́ Steingrau

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-daemmunterlage-45mm.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/kleba-renotex.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/jumpax-hd.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/unterlagen-und-entkopplungssysteme/ecopearls.html
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ZUSATZARTIKEL

PASSENDE ZUBEHÖRARTIKEL FÜR PARKETTLEGER UND BODENLEGER.   
Dazu gehört auch ein vielseitiges Sortiment für die Renovierung, Detailverkle
bungen, Reinigungen und sonstige Abschlussarbeiten.

Klebamer RH
1-komponentiges, wasser- und lösemittelfreies Rissharz auf Basis von silanterminiertem Polymer.

ANWENDUNG 
	́ Zur Reparatur von Rissen und Aus-
giessen von Schwindfugen im Estrich

	́ Zur Verklebung von Metallprofilen, 
Nagelleisten, Natur- und Kunststein 
sowie Beton

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Schnellhärtend
	́ Praktisch geruchlos
	́ Werkzeugloses Mischen mit Wasser
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Hohe Reichweite
	́ Für innen und aussen
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Flasche à 600 g 
Karton à 18 Fla-
schen, inkl. 140 
Wellenverbinder

	́ Hellgelb

WEITERE INFOS
 

Klebapol RK
2-komponentiges, wasserfreies, lösemittelhaltiges Rissharz auf Polyesterbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zur Reparatur von Rissen und Aus-
giessen von Schwindfugen im Estrich

	́ Zur Verklebung von Metallprofilen, 
Nagelleisten, Natur- und Kunststein 
sowie Beton

VORTEILE
	́ Schnellhärtend
	́ Einfache Verarbeitung
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Hohe Reichweite
	́ Für innen und aussen
	́ Für Fussbodenheizung geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A: 1000 g 
Komp. B: 30 g 
Komp. A + B: 1030 g 
Fertigmischung 
Karton:	8 Sets,  
inkl. 100 Wellenver-
binder

	́ Komp. A: Graubraun 
Komp. B: Rot

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/klebamer-rh.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/klebapol-rk.html
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Klebamer MS Montagekleber
1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit und hervorra-
gender Haftung auf den meisten Bauwerkstoffen.

ANWENDUNG 
	́ Für die Verklebung von und auf 
üblichen Baustoffen, z. B. Beton, 
kompaktes Mauerwerk, Klinker, 
Faserzement, Keramik, Holz, diver-
sen Metallen, Polystyrol (EPS/XPS), 
vielen thermo- und duroplastischen 
Kunststoffen etc., im Innen- und 
Aussenbereich

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Wasserfrei
	́ Feuchtigkeitshärtend
	́ Geruchsneutral
	́ Leicht auspressbar
	́ Auf den meisten Untergründen  
ohne Primer einsetzbar

	́ Geringer Fadenzug
	́ Hohe Anfangshaftung
	́ Breites Haftspektrum
	́ Schnelle Durchhärtung
	́ Hohe Elastizität
	́ Schleif- und überstreichbar

GEBINDE / FARBEN
	́ Kartusche à 290 ml 
Karton à 12 Kartu-
schen

	́ Weiss

WEITERE INFOS
 

Klebamer MS Montagekleber Rapid
1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit und hervorra-
gender Haftung auf den meisten Bauwerkstoffen.

ANWENDUNG 
	́ Für die Verklebung von und auf 
üblichen Baustoffen, z. B. Beton, 
kompaktes Mauerwerk, Klinker, 
Faserzement, Keramik, Holz, diver-
sen Metallen, Polystyrol (EPS/XPS), 
vielen thermo- und duroplastischen 
Kunststoffen etc., im Innen- und 
Aussenbereich

VORTEILE
	́ EMICODE EC1PLUS, A+, M+,  
phthalatfrei

• Einfach auszupressen
• Höchste Frühfestigkeit
• �Meist keine temporäre Fixierung 

nötig
• Gute Witterungsbeständigkeit
• Geringer Verbrauch
• Natursteinverträglich
• Lösemittelfrei (VOC-frei)
• Überstreichbar, überlackierbar
• Keine Korrosionsgefahr
• �Feuchtigkeits- und witterungs

beständig
• Innen und aussen einsetzbar

GEBINDE / FARBEN
	́ Kartusche à 290 ml 
Karton à 12 Kartu-
schen

	́ Weiss

WEITERE INFOS
 

Kleba PU 6500 V
Universelles Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zum Reinigen von Arbeitsgeräten 
und Oberflächen sowie zur Entfer-
nung von Klebstoffresten

VORTEILE
	́ Lösemittelbasiert
	́ Einfache Anwendung
	́ Hohe Reinigungswirkung
	́ Speziell für PU basierte Beschichtun-
gen, Klebstoffe und Lacke geeignet

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 5 l
	́ Farblos, klar

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/klebamer-ms-montagekleber.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/zusatzartikel/klebamer-msmk-rapid.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/kleba-pu-6500-v.html
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Kleba Reiniger N
Universelles Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zum Reinigen von Arbeitsgeräten 
und Pinseln sowie zur Entfernung 
von Klebstoffresten

VORTEILE
	́ Lösemittelbasiert
	́ Einfache Anwendung
	́ Hohe Reinigungswirkung
	́ VOC abgabefrei

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 10 kg
	́ Farblos, klar

WEITERE INFOS
 

Kleba Reiniger U
Universelles Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zum Reinigen von Arbeitsgeräten 
und Pinseln sowie zur Entfernung 
von Klebstoffresten

VORTEILE
	́ Lösemittelbasiert
	́ Einfache Anwendung
	́ Universell einsetzbar
	́ Kurze Ablüftzeit
	́ Hohe Reinigungswirkung

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 10 kg
	́ Farblos, klar

WEITERE INFOS
 

Klebamul WB Precoat
1-komponentige Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich.

ANWENDUNG 
	́ Grundierung vor der Versiegelung mit 
Klebapur TopCoat von ausgewählten 
Klebaplan Nivelliermassen

VORTEILE
	́ Gebrauchsfertig
	́ Lösemittelfrei
	́ Kunstharzbasiert
	́ Sehr ergiebig
	́ Schnelle Trocknung
	́ Haftvermittelnd
	́ Bindet Reststaub
	́ Gutes Eindringvermögen
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen

GEBINDE / FARBEN
	́ Kanister à 5 kg
	́ Weiss

WEITERE INFOS
 

Klebapur TopCoat
2-komponentige, lichtechte, matte Versiegelung auf Basis von wässrigem PU, für Boden- und Wandflächen im Innenbereich.

ANWENDUNG 
Als Systemprodukt von Klebaplan  
Nutzbelägen:

	́ Versiegelung ausgewählter, mit 
Klebamul WB Precoat grundierter, 
Klebaplan Nivelliermassen und ande-
rer mineralischer Untergründe

	́ Versiegelung von geeigneten Guss
asphaltestrichen im Innenbereich

	́ Auch als farbige Versiegelung für alle 
vorgängig aufgeführten Anwendun-
gen erhältlich

VORTEILE
	́ Lichtecht
	́ Transparent oder farbig erhältlich
	́ Lösemittelfrei
	́ Sehr ergiebig
	́ Hoch abriebfest
	́ Schnelle Trocknung
	́ Für Fussbodenheizung geeignet
	́ Für innen
	́ Sehr grosse Farbauswahl durch 
NCS-Pigmentsystem

GEBINDE / FARBEN
	́ Komp. A: 4.5 kg 
(Transparent) /  
5.0 kg (Farbig) 
Komp. B: 0.5 kg

	́ Weiss bzw. je nach 
Farbwahl

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/kleba-reiniger-n.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/kleba-reiniger-u.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/klebamul-wb-precoat.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/klebapur-topcoat.html
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Kleba Transparent
Schnelltrocknender Klebstoff auf Lösemittelbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zur Fixierung von Trägergewebe und 
angeschnittenen Polfäden bei Textil- 
sowie Naturfaserbelägen

VORTEILE
	́ Lösemittelbasiert
	́ Hochergiebig
	́ Schnelltrocknend
	́ Hohe Klebkraft
	́ Vergilbungsfrei

GEBINDE / FARBEN
	́ Weissblechdose  
à 500 g

WEITERE INFOS
 

Klebasil
1-komponentiger, universell einsetzbarer und neutral vernetzender Silikondichtstoff zum Kleben und Abdichten.

ANWENDUNG 
	́ Zum elastischen Kleben und Abdich-
ten im Innen- und Aussenbereich 
praktisch im gesamten Bau- und 
Industriebereich, z. B. Fensterbau, 
Glasbau, Sanitärbereich, Holzbau  
und Fussbodenbereich

VORTEILE
	́ Lösemittelfrei
	́ Wasserfrei
	́ Leicht auspressbar
	́ Schnelle Durchhärtung
	́ Universell einsetzbar
	́ Natursteinverträglich
	́ Neutral vernetzend
	́ Keine Randzonenverschmutzung
	́ Fungizide Ausrüstung
	́ Ab 1 Kartusche in praktisch allen 
genormten RAL und NCS Farben 
erhältlich

GEBINDE / FARBEN
	́ Kartusche à 310 ml 
Karton à 12 Kartu-
schen

	́ In praktisch allen 
genormten RAL 
und NCS Farben 
verfügbar

WEITERE INFOS
 

Pafudima Rundschnur
Polyethylenschaum-Schnur zum Unterfüllen von Dehnfugen.

ANWENDUNG 
	́ Unterfüllen vor der Applikation   
des Dichstoffes

VORTEILE 
	́ Keine 3 Seitenverklebung
	́ Weniger Dichtstoffverbrauch

GEBINDE / FARBEN
	́ 30 m mit 6 / 8 mm 
Durchmesser

	́ Grau

PVC Kaltschweissmittel
Schnelltrocknende Schweissflüssigkeit auf Lösemittelbasis.

ANWENDUNG 
	́ Zur Kaltverschweissung von Fugen in 
homogenen und heterogenen PVC- 
sowie CV-Wand- und Bodenbelägen, 
PVC-Sockelleisten und PVC-Trep-
penkanten bzw. -Profilen

VORTEILE
	́ Lösemittelbasiert
	́ In zwei Einstellungen erhältlich
	́ Einfache Anwendung durch mit
gelieferte Düsen

	́ Hochergiebig
	́ Schnelltrocknend
	́ Vergilbungsfrei

GEBINDE / FARBEN
	́ Tube Typ A: 50 / 150 g 
Tube Typ C: 50 / 150 g 
Karton: 
30 Stück à 50 g / 
6 Stück à 150 g

WEITERE INFOS
 

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/kleba-transparent.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/klebasil.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/pvc-kaltschweissmittel.html
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Kleba Nivellier-Randstreifen
Selbstklebend für Spachtelarbeiten in höherer Schichtdicke

ANWENDUNG 
	́ Montage vor Nivellierarbeiten an  
der Wand bzw. Boden

VORTEILE 
	́ Gegen Schallbrücken
	́ Kein Unterlaufen der Spachtelmasse

GEBINDE / FARBEN
	́ Rolle weiss à 25 m, 
Breite 50 mm,  
Dicke 5 mm 
Rolle blau à 10 m, 
Breite 50 mm, 
Dicke 10 mm  

	́ Weiss mit Vliesfuss 
Weiss ohne Vliesfuss 
Blau ohne Vliesfuss

WEITERE INFOS
 

Anmacheimer
Für Spachtelmassen, Inhalt 30 l.

Wassereimer
Für Spachtelmassen mit Masseinteilung bis 10 l.

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/bodenbelaege/zusatzartikel/pvc-kaltschweissmittel.html
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WASSERLACKE / FUGENKITTE UND GRUNDIERUNGEN / ÖLE UND WACHSE / PFLEGE-
MITTEL UND REINIGER VON BERGER-SEIDLE
Wir sind offizieller Partner der Firma Berger-Seidle. Auf der Homepage von Berger-Seidle finden Sie 
sämtliche Informationen über das Sortiment sowie technische Informationen dazu. Mehr Infos zum 
Berger-Seidle Sortiment finden Sie über den QR-Code.

WEITERE INFOS
 

SORTIMENT HAHNE BAUTENSCHUTZ
Wir sind offizieller Partner der Firma Hahne. Auf der Homepage von Hahne Bautenschutz finden Sie 
sämtliche Informationen über das Sortiment sowie technische Informationen dazu. Mehr Infos zum 
Hahne Bautenschutz Sortiment finden Sie über den QR-Code. 

WEITERE INFOS
 

SORTIMENT SYNTEKO
Wir sind Ihr offizieller Synteko Importeur. Auf unserer Homepage finden Sie sämtliche Informationen 
über das Synteko Sortiment sowie technische Informationen dazu. Mehr Infos zum Synteko Sortiment 
finden Sie über den QR-Code.

WEITERE INFOS
 

https://berger-seidle.de/produkte/
https://www.hahne-bautenschutz.de/produkte/sortiment/hadalanr-bodenschutz-balkonschutz-14.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/parkett/loesungsmittel-undwasserlackeoelefugenkitteundverduennerpflegem/parkett-siegel-oele-pflegemittel.html
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EFFIZIENT – WIRTSCHAFTLICH – KOMFORTABEL
Einsetzbar ab 4’000 kg / unabhängig von m2 Fläche

	́ Dicke Schichten in kurzer Zeit pumpbar
	́ Weniger Warenverteilung am Objekt
	́ Baustelle nur für kurze Zeit blockiert
	́ Fläche schnell wieder für andere Arbeiten begehbar
	́ Unterschiedliche Klebag / Sika Nivellierspachtelmassen und  

Dünnfliessestriche pumpbar

VORTEILE
	́ Mobile Pumpstation im Autoanhänger
	́ Pump- bzw. Einbauleistung bis zu 4.5 to/h
	́ Je nach Produkt sind vertikale Pumpdistanzen von 10 – 20 m machbar
	́ Schlauchlänge gesamt 100 m
	́ Auf-, Abbau und Reinigung unter Mithilfe des Kunden
	́ Überwachung der Materialqualität durch AT Sika
	́ Kontrollierter und effizienter Materialeinbau
	́ Objektplanung mittels Checkliste im Voraus
	́ Einsatz ab ca. 4 t sinnvoll

PUMPSERVICE

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/pumpservice.html
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WERKZEUGE UND 
VERBRAUCHSRECHNER

WERKZEUGKATALOG
Professionelle Arbeit gelingt nur mit den korrekten Werkzeugen und Maschinen. 
Klebag bietet ein umfassendes Sortiment an Werkzeugen und Maschinen für 
Boden- und Parkettleger*. Mit Hilfe unseres Werkzeug-Katalogs finden auch Sie 
das passende Arbeitsgerät.

Mit dem untenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zum Katalog und können 
diesen gleich als PDF herunterladen.

Den Katalog lieber in gedruckter Form? Kontaktieren Sie uns und wir senden 
Ihnen den Katalog gerne per Post zu.
Preisanfragen sowie weitere Informationen richten Sie bitte an Ihren Techni-
schen Verkaufsberater oder per Mail. Mehr dazu: www.klebag.ch

*Bitte beachten Sie, dass wir keine Privatpersonen beliefern.

VERBRAUCHSRECHNER: KALKULIERT PRODUKTMENGEN BLITZSCHNELL
Der Verbrauchsrechner für Parkett- und Bodenbelagsklebstoffe sowie Spachtel- 
und Ausgleichsmassen ist ein praktischer Helfer zur einfachen Mengenberechnung 
für Verarbeiter und Fachhändler. Schnell und einfach lässt sich online ermitteln, 
wie viel Parkett- und Bodenbelagsklebstoff oder Spachtel- und Ausgleichsmassen 
für ein Projekt benötigt wird. Einfach das gewünschte Produkt, Auftragsgerät 
(Arbeitsgerät) und Gesamtfläche eingeben – und schon zeigt der Rechner über-
sichtlich, welche Produktmenge gebraucht wird.

Zum Verbrauchsrechner:

https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/werkzeuge.html
https://www.klebag.ch/de/produkte-und-systeme/verbrauchsrechner.html
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DANK UNSEREN PROFESSIONELLEN SCHULUNGEN IMMER AUF DEM NEUSTEN STAND!
Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how und stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Mitarbeiter fit für die Baustelle sind!

In unseren Schulungen zeigen wir Ihnen anhand von Praxisbeispielen und praktischen Produkt-Demonstrationen, worauf zu ach-
ten ist und wie knifflige Problematiken zu behandeln sind. Sie können auf diese Weise gute und praktikable Lösungen erlernen, 
welche dem Bauherren oder Planer einen Mehrwert schaffen. Zudem sind Sie herzlich eingeladen, selbst Produkte auszutes-
ten, um sich von deren Qualität zu überzeugen. Gerne gehen unsere Technischen Berater auch auf Ihre individuellen Fragen ein  
und unterstützen Sie in der Lösungsfindung.

SCHULUNGEN
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Als Bodenspezialist ist Klebag auch bei anspruchsvollen Sonderaufgaben gefragt und setzt auf nachhaltige Lösungen, die stets 
auf dem neusten Stand der Technik sind und sich auf dem Markt bewährt haben. Wir wollen Vorreiter sein für wirksame Nach-
haltigkeit im Bereich Bodenbeläge und übernehmen Verantwortung für die Zukunft.

KLEBAG – FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
Mit verschiedenen Initiativen reduziert Klebag kontinuierlich die CO2-Emissionen Ihrer Produktion bzw. Produkte.  
Wichtige Meilensteine sind bereits erreicht:

PCR – POST CONSUMER RECYCLAT
	́ Viele Klebstoffe, welche keine Gefahrenstoffe enthalten, werden bei Klebag neu in Eimern (11 lt) aus Post-Consumer-Recyclat 

(PCR) abgefüllt. 
	́ Material stammt aus Sammlungen von alten Kunstostoffgebinden
	́ Aufbereitung: waschen, sortieren, zerkleinern, Granulat grau einfärben = neue Eimer

VORTEILE
	́ Nur geringer Bedarf an neuem Kunststoff
	́ Reststoffe werden wieder verwendet
	́ Reduktion der CO2-Emissionen um 35%

KLEBAG SCHAFFT FAKTEN
ÖKOLOGISCH – ERNEUERBAR – LOKAL

	́ Holz statt Erdöl: Eine Hackschnitzelheizung sorgt für CO2-neutrale Wärme bei Klebag und spart so 16’000 Liter Heizöl pro Jahr.
	́ Der Strom für die Klebag-Produktion – rund 45’000 kWh im Jahr – wird CO2-neutral erzeugt. Er stammt zu 100% aus Nidwal

dener Wasserkraft.
	́ Waschwasser aus der Produktion wird als Ressource in anderen Prozessen wieder eingesetzt. Das halbiert die Menge des Ab-

wassers und schont die Umwelt.
	́ Im Werk in Ennetbürgen sind ausschliesslich Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Einsatz.

 
WIRTSCHAFTLICH – EFFIZIENT – NACHHALTIG

	́ Wo technisch möglich, werden für unsere Klebstoffe und Grundierungen Bindemittel auf Basis von erneuerbaren Rohstoffen 
eingesetzt.

 
WENIGER EMISSIONEN – MEHR LOKALES ENGAGEMENT – ÖKOLOGISCH OPTIMIERT

	́ Klebag treibt die CO2-Vermeidung voran und sorgt so vor für die junge Generation.
	́ Alle Eigenprodukte werden lokal in der Schweiz hergestellt.
	́ Emissionsarme Klebstoffe von Klebag schützen die Gesundheit.
	́ Klebag schult und berät Kunden zu ökologisch optimalen Produkten.

NACHHALTIGKEIT
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TECHNISCHE VERKAUFSBERATER 
Unsere Technischen Verkaufsberater sind regional für Sie tätig und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

ROGER STEFFEN 
076 319 30 60
steffen.roger@klebag.ch 
 
Verkaufsleiter

REMO KLÄFIGER 
079 287 23 68
klaefiger.remo@klebag.ch

BE, FR (d), VS (d)

SASCHA WEBER 
079 548 89 47
weber.sascha@klebag.ch 
 
SG, TG, AI, AR, GR, GL, FL

CARLO GROPPA 
079 622 81 10
groppa.carlo@klebag.ch

BS, BL, AG (Nord), SO

GIUSEPPE DI MARTINO 
079 236 49 15
dimartinoforniture@gmail.com 

TI

ANDRÉ DEISS 
079 290 25 24
deiss.andre@ch.sika.com 

ZH, SH

ROGER VOYAME 
079 306 03 70
voyame.roger@ch.sika.com 

FR, GE, VD, JU, NE, VS (f), BE (f)

ANSPRECHPARTNER

AUFTRAGSABWICKLUNG

+41 41 624 40 50	 Öffnungszeiten Büro
info@klebag.ch	 Mo–Fr:  7.30–12.00 / 12.30–17.45 Uhr
				    Bestellschluss für Lieferungen am Folgetag um 15.00 Uhr
SIKA SCHWEIZ AG
VE KLEBAG	
Herdern 13		  Öffnungszeiten Lager
6373 Ennetbürgen	 Mo–Fr:  7.00–9.00 / 9.30–12.00 / 13.15–17.15 Uhr

JÜRGEN GRAF 
079 590 38 69
graf.juergen@klebag.ch 
 
AG (Süd), LU, ZG, SZ, OW, NW, UR

https://www.klebag.ch/de/ansprechpartner.html




SIKA SCHWEIZ AG
VE KLEBAG
Herdern 13
6373 Ennetbürgen

Kontakt
Telefon 	 +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch


