
Klebaplan LE
LEICHTESTRICH FÜR INNEN 

A SIKA COMPANY

NEU!
PRODUKTVERTRIEB ÜBER
KLEBAG AG ENNETBÜRGEN

� Gebrauchsfertig
� Vorgemischt
� Schnell abbindend
� EMICODE EC 1 PLUS R: sehr emissionsarm, reguliert



ANWENDUNG
• Leicht zu verarbeiten, klebt nicht
• Bis 40 Minuten verarbeitbar
•  Minimale Schichtstärke bei Verbundestrichen  

12-30* mm
• Mindestdicke bei Trennschichten beträgt 45 mm
• Maximale Schichtstärke beträgt 120 mm

VORTEILE
• EMICODE EC 1PLUS R: sehr emissionsarm, reguliert
• Werkseitig gefertigter Mörtel
• Sehr geringes Oberflächengewicht
• Für innen
• Insbesondere bei Renovierungen anwendbar
• Kurze Aushärtezeit, Schnell Verlegereife
• Konstante Estrichqualität

PRODUKTVERTRIEB ÜBER KLEBAG AG
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KLEBAG AG
Herdern 13
CH-6373 Ennetbürgen

Kontakt
Telefon +41 41 624 40 50
info@klebag.ch I www.klebag.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt 
der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


